Schraubensysteme

| Die Mehrfach-AbreiBkopfschraube

Schraubverbinder und -kabelschuhe verfigen Uber mechanical
ein einzigartiges Schraubenprinzip, das mit einem
Innen- und einem AuBlensechskant den jeweiligen

Leiterquerschnitt mit dem optimalen Anzugsmoment
klemmt und dabei die Montagezeit verkirzt.

Das Prinzip der einzelnen Schrauben funktioniert wie
nachfolgend beschrieben, Details zur Montage sind der
zugehérigen Montageanleitung zu entnehmen:

1. Die Schraube ist mit mehreren Abreif3stellen, die alle
ein unterschiedliches Abschermoment aufweisen, einem
Innensechskant und einem AuBensechskant ausgestattet.

2. Die Abschermomente sind so definiert, dass generell
der grofite Leiterquerschnitt mit dem gréBten Anzugs-
moment und der kleinere Leiterquerschnitt mit kleineren
Anzugsmomenten geklemmt werden. Dies geschieht Gber
die Zuordnung von Auf3en- und Innensechskant.

3. Die jeweils dazugehérige Montageanleitung be-
schreibt, welcher Leitertyp mit welchem Sechskant und
welchem Zentrierring bzw. welcher Zentriereinlage zu
klemmen ist.

Bolt Systems
Madenschraube Einfach-AbreiBkopfschraube | Zweifach-AbreiBkopfschraube Mehrfach-AbreiBkopfschraube
Hexagon socket bolt Single shear-off-head bolt Double shear-off-head bolt Multiple shear-off-head bolt
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| Technical details of shear-off-head bolts

connectors and cable lugs provide «a
unique bolt system, the multiple shear-off-head bolt. It
clamps the respective conductor cross section with an
appropriate torque moment using an inner and outer
hexagon. This shortens the installation time substantially.

The principle of how these bolts work is described below.
Details for installation may be taken from the respective
installation instruction.

1. The bolt has an inner and outer hexagon. Both are
related to the various shear-off areas of the bolt and
different torque moments.

2. The torque moments follow the rule that larger con-
ductor cross sections need higher torque moments and
smaller cross sections need lower torque moments.

3. The installation instruction describes the use of both
hexagons and of the various center rings and inserts, for
the respective conductor types.



Schraubverbinder 0,6/1 kV mit Sektorkanal,

Madenschrauben oder AbreiBkopfschrauben

Mechanical Connector 0.6/1 kV with sector channel,
hexagon socket bolts or shear-off-head bolts

Verbinderkérper Connector Body
Werkstoff: Alu-Legierung Material: high strength aluminum
alloy
Ausfihrung: Type:
D...-S: mit Sichtloch D...-S with inspection hole
D...-T: mit Trennsteg D..-T with oil stop
Oberflache: Surface:
| | D...-V: galvanisch verzinnt D...-V: tin-plated
D25-185 SV-T-V-K
D1,5-16 SV-S-V-K  schrauben Bolts
L . L Werkstoff: Alu-Legierung Material: high strength aluminum
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Ausfihrung: Type:
‘ ‘ D...: mit Madenschrauben D...: with hexagon socket
D...T // 1//1 bolts °
oo } { D...-K: mit Abreifikopf- D...-K: with shear-off-head
|N\W\WﬂWWWWNW‘N“‘M‘M lﬂW\“‘W‘ﬂWWWW\W‘Jﬂ schrauben bolts

Listen-Nr. AL in mm?2 CU in mm?2 nach CU Klasse 5 MaBe Werkzeug
Cat. no. nach EN 60228 EN 60228 in mm?2 in mm AuBen- & Innen-
AL in mm?2 CU in mm?2 nach EN 60228 Dimensions Sechskant
acc. to EN 60228 acc. to EN 60228 CU class 5 in mm? mm Tool/outer and inner
acc. to EN 60228 hexagon
rm sm re se rm sm re ohne mit L | D | d |Abscher-| Maden-
round | sector | round | sector | round | sector | round | Hilse Hilse schraube [schraube
strand. | strand. | solid solid | strand. | strand. | solid | without with shear-off- | hexagon
contact | contact head bolt |socket bolt
sleeve sleeve
D1,5-16 SV(-T/-8)-V-K1):3) 10-16 10-16 1,5-16 1,5-16| 1,5-16 30|12 6,1 Sws
D1,5-16 SV(-T/-5)-V1):3) 1,5-16 1,5-16 | 1,5-16 30 [ 12| 6,1 SW34)
D1,5-35 SV(-T/-S)-V- VK3 10-35 35 10-35 35 1,5-35 35 1,5-35| 1,5-35 36 | 16| 9,0/ sws2
D10-35 SV(-T/-S)-V(-K)3 10-35 35 10-35 35 10-35 35 10-35 | 10-35 36 16| 9,0 Sws SW5
D25-50 SV(-T/-S)-V(-K) 25-50 | 35-50 | 25-50 | 35-50 | 25-50 | 35-50 | 25-35 50 25-357) | 36 | 18 |10,0 SW8 SW5
D4-50 SV(-T/-S)-V-K 10-50 | 35-50 | 10-50 | 35-50 | 4-50 | 35-50 | 4-35 50 4-357 | 36 | 18 [10,0] sw52)
D16-95 SV(-T/-S)-V(-K) 16-95 | 35-95 | 16-95 | 35-95 | 16-95 | 35-95 | 16-35 95 16-707) | 55 | 25 {14,0| SW10 SWé
D25-150 SV(-T/-S)-V-K 25-150 | 35-150 | 25-150 | 35-150 | 25-150 | 35-150 | 16-35 | 120-150 | 25-957) | 70 | 28 |17,0| sws2)9)
D35-150 SV(-T/-S)-V(-K) 35-150 | 35-150 | 50-150 | 50-150 | 35-150 | 35-150 | 35 120-150 | 35-957) | 70 | 28 |17,0| SW13% SWéd
D25-185 SV(-T/-5)-V-K®) 25-185 | 35-185| 25-185 | 35-185 | 25-185 | 35-185 | 25-35 150 25-1207) | 80 | 32 [19,0] sws?
D70-185 SV(-T/-$)-V(-K)®) 70-185 | 70-185 | 70-185 | 70-185 | 70-185 | 70-185 150-185 | 70-1207 | 80 | 32 (19,0 SW13 SWé
D50-240 SV(-T/-S)-V-K®) 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 240 | 50-1857 (120 35 |22,0] sws?
D120-240 SV(-T/-S)-V(-K)é) 120-240|120-240{120-240|120-240{120-240|120-240 240 120-18571|120| 35 (22,0 SW13 SWé
D50-300 SV/(-T/-5)-V(-K) ©) 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-240 | 50-240 240 95-185 |128]| 38 |23,0| sws?
D150-300 SV(-T/-5)-V(-K)®) 150-300{150-300|150-300|150-300150-240(150-240 240 150-185 128 38 23,0 SW13 sws
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3) Ohne Sektorkanal
4) Madenschraube, Stahl

Verbinderkérper: Messing

)
) Zweifach-AbreiBkopfschraube
)
)

5) Schraube, Messing (verzinnt)
6) Mit vier AbreiBkopfschrauben
7) Kontakthilsen auf Anfrage

erhéltlich

3) Without sector channel

) Connector Body: brass
2) Double shear-off-head bolt ¢ With four shear-off-head bolts
7) Contact sleeves available on

4) Hexagon socket bolt, steel

5) Bolt, brass (tin-plated)
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