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BOOSTER au fithium ¢ source 'énergie DC

NOTICE D' UTILISATION

MODELE : HIMF8000-12
HJMF12000-12

Lire le mode d’emploi complétement avant utilisation du produit.
Conserver ces instructions pour des références futures.
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1) PRECAUTIONS D’UTILISATION

IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI ET
UTILISER L’APPAREIL EN RESPECTANT SCRUPULEUSEMENT LES
INSTRUCTIONS.

ATTENTION ! EVITER ABSOLUMENT QUE LES PINCES SE TOUCHENT
ENTRE ELLES OU ENTRENT EN CONTACT AVEC UNE PIECE DE METAL

© Ne pas charger le booster dans des endroits dangereux, ou a proximité de
carburants, d'un feu par exemple, ect ...

O Ne pas exposer le booster au soleil, a la pluie ou a la neige.

O Ne pas placer le booster dans un micro-ondes, dans un récipient sous pression
ou dans un récipient sous vide.

© Ne pas charger le booster avec un chargeur non standard, utilisez
uniquement le chargeur spécifié.

© Eviter tout contact avec I'eau, le booster n'est pas de conception étanche.

O Ne pas utiliser le booster s'il a recu un choc violent, subi une chute, ou s'il a été
endommagé de quelque fagon.

© Ne pas tenter de démonter, modifier ou de frapper le produit. Contacter votre
distributeur local si vous rencontrez des problémes avec votre produit.

© Ne jamais placer le booster au dessus de la batterie reliée a ce dernier.

O Conserver hors de portée des enfants.

2) CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
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1. Booster 11. Etui de transport

2. Ecran LCD 12. Adaptateur secteur

3. Projecteur LED haute puissance 13. Adaptateur allume cigare

4. Prise des cables de démarrage 14 . Cable de connexion 19V et connecteurs

5. Interrupteur lumiére pour tablette numérique (optionnel)

6. Interrupteur de mise en marche 15. Wﬂmﬁmw_mmﬂhw_ﬁm_ﬂ“mmva sarts

7.USB DC 5V/2A mo._.:m 16. Connecteur USB 5V et connecteur Micro USB
8. DC 19V/3.5A Sortie (optionnel)

9. DC 15V/1A Entrée 17. Cable de démarrage avec fusible et pinces

1

de branchement

0. DC 12V/10A Sortie
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3) MODE DE FONCTIONNEMENT

3.1 Démarrage du véhicule

IMPORTANT !

NE PAS UTILISER LE DEMARREUR PENDANT LE RECHARGEMENT DE LA BATTERIE INTERNE
DU BOOSTER. ;

S’ASSURER QUE LE MOTEUR DU VEHICULE NE TOURNE PAS.

UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VEHICULES EQUIPES D’UNE BATTERIES DE 12V.

Suivre scrupuleusement les étapes ci-dessous, le non-respect des consignes pouvant
endommager le démarreur ou causer des blessures mortelles.

Etape 1: | Etape 2:
Appuyez sur le bouton <POWER> pour allumer le Connectez la pince rouge a la borne positive (+), la
booster. L'ecran LCD affiche I'état de charge de la pince noire a la borne négative (-).

batterie interne. Il est recommandé que la capacité de >

la batterie soit équivalente a 60% pour effectuer un
démarrage efficace.

Cr

SPOVIER= LCD Display Branchez le cable dans la prise prévue du booster.

Etape 3: . Etape 4:

Démarrez le véhicule.

(Eteignez tous les appareils éléctroniques pour assurer un démarrage

optimal.)
, L=

Etape 5: Etape 6:

Appuyez sur <POWER> pendant 3 secondes pour Déconnectez les pinces des bornes de la batterie.
eteindre le booster. Il s'eteint également automatiquement Rechargez le booster dés que possible aprés son utilisation.

apres 30 secondes de veille.
+
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NOTE:

© Attendre 10 minutes si plusieurs tentatives echouent, puis démarrer le véhicule.

O Si le véhicule ne peut étre démarré dans les 5 secondes, laisser le booster refroidir
pendant 3 minutes avant de refaire une tentative ou vous risquez d'endommager le
booster. O Si la température ambiante est inférieure a 0°, les performances du booster
déclinent et le booster ne peut démarrer votre véhicule avec succés. Vous pouvez
essayer quelques tentatives pour échauffer la batterie et ensuite augmenter les
performances de démarrage.

© En cas d'echec, placer le booster dans un espace plus chaud pendant une courte période.

Aprés avoir démarré avec succés, débrancher le booster.

3.2 Utilisation prise USB CC5V/2A :

Le booster est une source d'alimentation DC pour tous les appareils qui sont

équipés d'une prise USB.

1. Appuyez sur le bouton <POWER> bouton pour allumer le booster.

2 .Branchez le cable avec I'embout USB dans la prise USB

3. Branchez 'autre extrémité du cable (Micro USB) dans votre appareil ou utiliser le
cable chargeur d'origine de votre appareil. Allumez I'appareil si nécessaire.

4. Lorsque vous avez terminé, éteignez I'appareil (si nécessaire) et débranchez le.

5. Appuyez sur le bouton <POWER> 3 secondes pour désactiver le booster ou
attendez 30 secondes pour son arrét automatique.

6. Rechargez le booster immédiatement aprés avoir débranché I'appareil.

3.3 Utilisation de la prise CC12V10A
Le booster est une source d'alimentation DC pour tous les appareils qui sont équipés
d'une prise allume cigare.

1. Assurez vous que l'appareil a alimenter est éteint avant d'insérer I'embout allume
cigare dans la prise dédiée.

. Appuyez sur le bouton <POWER> bouton pour allumer le booster.

. Branchez le cable allume cigare dans la prise 12V du booster.

. Branchez votre appareil sur I'embout allume cigare et allumer I'appareil.

. Lorsque vous avez terminé, eteignez I'appareil et débranchez le.

. Appuyer sur le bouton <POWER> pendant 3 secondes pour éteindre le booster ou
attendre 30 secondes, avant que le booster ne s’éteigne automatiquement.

7. Recharger le booster des que possible aprés utilisation.

DO WN

3.4 Utilisation de la prise CC 19V3.5A

Le booster est aussi une source d’alimentation CC compatible avec tous les

appareils CC qui sont équipés d’'une prise accessoire 19V.

1. S’assurer que I'appareil est éteint avant de brancher la prise accessoires
19V dans la fiche CC 19V3.5A.

2. Appuyer sur le bouton ON pour mettre en marche le booster

3. Brancher le cable commutateur dans la prise 19V du booster

4. Brancher I'autre extrémité du cable (choisir la prise correcte pour
votre appareil) dans I'appareil. Allumer I'appareil, si nécessaire.

5. Une fois terminé, éteindre I'appareil (si nécessaire) et débrancher I'appareil.

6. Appuyer sur le bouton marche pendant 3 secondes pour éteindre le booster
ou attendre 30 secondes, avant que le booster ne s’éteigne automatiquement.

7. Recharger le booster dés que possible aprés utilisation.

NOTE: Le maximum de puissance de I'alimentation de sortie 5V, 12V et 19V
représente 120watt au total. L’alimentation sautera automatiquement si la puissance
de I'appareil dépasse 120Watt.

Les appareils électriques doivent étre retirés en premier sinon le démarreur ne
s'éteindra pas automatiquement.
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3.5 Utilisation de la lampe de forte puissance
1. Appuyer sur le bouton <POWER> pour allumer le booster

2. Appuyer rapidement sur le bouton « lumiére pour changer les positions de modes de lumiére led :

Le premier mode : puissant / 2éme : clignotant / 3éme : SOS / 4éme : éteint
3. Appuyer sur le bouton OFF pendant 3 secondes pour éteindre le booster ou
attendre 30 secondes, avant que le booster ne s’éteigne automatiquement.

4. CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTERNE

IMPORTANT ! Charger immédiatement la batterie apres achat, apres
chaque utilisation et tous les 6 mois. Toujours garder la batterie interne du
booster complétement chargée.

Chargement avec adaptateur CA Cli avec un CC (all igare) pendant la conduite

. Brancher I'adaptateur CA dans le port de chargement du booster. . Brancher I'adaptateur CC dans le port de chargement du booster

- Connecter I'adaptateur CA & une prise murale électrique de . Connecter I'adaptateur CC sur la prise allume-cigare, I'écran LCD
100-240V de courant alternatif. Le mot « EN CHARGE » s'affiche sur | affiche « en charge »

| 'écran LCD. . Le mot « en charge » disparait de I'écran LCD lorsque la batterie

. Le mot « en charge » disparait de I'écran LCD lorsque la batterie interne est complétement chargée. Le booster s'arrétera de charger le
interne est compléetement chargée. Le booster s'arrétera de charger le | circuit automatiquement.

circuit automatiquement. . Déconnecter I'adaptateur CC de la prise allume-cigare CC, puis

. Déconnecter 'adaptateur CA de la prise CA, puis débrancher débrancher I'adaptateur CC du booster.

I'adaptateur CA du booster.

Chargement: Charge compléte: Chargement: Charge compléte:
CHARGING 4 CHARGING ; _ _ . _
ViINE! | vivel VAYET | vivZl |

5. RESOLUTION DE PROBLEMES / DEPANNAGE

Inu>cm_mm POSSIBLES

PROBLEMES SOLUTIONS
1) Mauvaises connections des pinces 1) Vérifier que les connections soient correctes
awBhiculanedémarn o 2) La puissance de la batterie 2) Veérifier la puissance de la b: terne et la recharger si nécessaire
TSP trop faible. 3) Essayer de démarrer plusi pour réchauffer la batterie et ainsi
3) Température extérieure trop basse les

1) Mauvaises coni ions des pinces
2) Les cables ou (et) les connecteurs sont | 1) verifier que les connections soient correctes

i e . défectueux ) 2) Changer les cables et les connecteurs
pparel s pas d | 3)Lapuis de la batterie inteme est | 3) vrifier la puissance de la batterie interne et la recharger si nécessaire
frop faible. < 4) Verifier que la puissance de I'appareil a mettre sous tension n'est pas au
4) L'appareil & alimenter a une puissance dessus de 120W

supérieure a 120Watts

La puissance de la batterie interne est nécessaire. Si
trop faible. reset si nécessaire (Appuyer une fois sur le bouton reset

du trou sous l'autocollant noir.

Le démarreur ne s'allume pas

6. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

. Utiliser uniqguement I'adaptateur fourni avec le booster pour recharger le démarreur. Les produits
non standard diminueront la durée de vie de la batterie et rendront la garantie invalide. . Mettre la
batterie du booster en charge immédiatement aprés son achat.

. Mettre en charge la batterie booster aprés chaque utilisation si possible, puis la charger au moins
une fois tous les 6 mois.

. En cas de non utilisation, toujours garder le booster dans un état de charge complet.

. Toujours vérifier la propreté des pinces et que le cable n'est pas cassé avant utilisation

. Le booster doit toujours étre propre, le nettoyer avec un chiffon sec, ne pas utiliser de solvant
comme agent nettoyant.

. Conserver le booster dans un endroit ol la température se situe entre 14°F-104°f (-10°C-40°C)

NOTE:

Le booster se mettra automatiquement en mode veille apres 30 secondes s
connections.

Le booster peut étre conservé pendant 6 a 12 mois dans un état de charge complet.

3 )
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7. SPECIFICATION

,m<um de batterie Batterie lithiun 12Volts Fer [

Chargeur 15V 1.0A Adaptateur CA et CC chargeur m__:Bm.omwmﬂm
USB
Alimentation CC 12V 10.0A (avec 120W de limite de surcharge) [

Alimentation CC 19V 3.5A (avec 120W de limite de surcharge)

_.m_uam :mcﬁm‘ucwmmlno\ A.—g‘

Fonctions Modéle HJMF8000-12 HJMF12000-12
AT e - e
(crozseol) | 240 B .
Ampérage au démarrage 200A 300A
Ampérage maximum 400A 600A
Poids 1.11bs/500g 1.6 Ibs/750g

Taille et longueur du cable 10AWG/12.5" Awﬂ ‘moﬁ:v

du démarreur et des pinces
Dimensions du déemarreur 7.5"%x3.9"x1.6" (192mm*100mm*40mm)

| Température de fonctiomement | 32 F~140 °F (0'C-60°C)
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Overcharge and
Overdischarge Protection

CEFE ¢ O

Fuse Protection Against-reverse Plug
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