CENTRALE D’ALARME ORION IP2 WIFI

Fonctions du Clavier numérique:
Appui long 3 secondes et entrer le mot de passe & 4 chiffres et valider par # (1234#)

1 (FEU) : Déclenche l'alarme incendie.

2 (MEDICAL) : Déclenche I'alarme médicale en mode silence.
3 (URGENCE) : Déclenche I'alarme urgence /panic.

4 (CARILLON) : Mode carillon sur le détecteur 01

5 (PGM : Commande manuel du port PGM.

6 (VEILLE) : Mode veille de la centrale.

7 (DOMOTIQUE) : Contrdle des modules domotiques.

8 (BYPASS) : Désactivation manuel de zones.

9 (TEST) : Non disponible sur ce modéle

0 (TEL) : Fonction téléphone.

* (ADMIN) :
# (OFF) Couper la batterie de la centrale.
Pour éteindre la le vous devez débrancher la prise secteur et couper la batterie de la centrale comme indiqué ci-dessus.

PS : Aucun paramétres ne seront perdus

Armement total

Armement partiel

(1234)

Désarmement (mot de passe utilisateur) ‘@

RFID

Touche navigation haut (Suivant)

Touche navigation bas (Précédent)

Touche retour (retour a I’écran ou menu précédent)

Touche validation (enregistrer)

La touche # est utilisée dans la navigation pour afficher les
options et valider votre choix.
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CENTRALE D’ALARME ORION IP2 WIFI

MENU DE L’ECRAN LCD

Pour entrer dans le menu administrateur,
appuyez 3 secondes sur la touche ADMIN, . s
entrez le mot de passe administrateur Cote WIFi
et validez # =

= DDEEIEE- B> D

La centrale doit étre desarmée pour
entrer dans le menu administrateur.
Pour désarmer la centrale, entrez le
mot de passe utilisateur et validez #.

Défaut usine : 1234#

Modification du mot de passe utilisateur et administrateur

Parameétres WiFi
WiFi

CcMS
Configuration pour centre télésurveillance

Configuration N° d’appel GSM et paramétres P2P ST-PANEL

VR

Options: délai entrée et de sortie, armement forcé, durée
de la siréne, armement forcé, protection ouverture détecteur...

M Enregistrement des éléments sans fil
N (Télécommande, détecteur, prise & domotique, siréne, carillon)

Attribution de zone des détecteurs et type d’alerte siréne
(Délai, partiel, total, urgence, 24H, Incendie)

- Configuration des messages d’alertes téléphonique (GSM)
(SMS, Téléphone, CMS, E-mail)



Activation manuelle des modules et prises domotique.
Programmation horaire d’activation automatique des modules

| Réglage heure et fuseau horaire (GMT)
| Programmation horaire d’activation automatique de la centrale

® Suprimmer les événements.
(W¥H Restaurer la centrale ou revenir au paramétre usine

D Réglage de la luminosité et de la veille de I'écran LCD.

(@W Configuration de la fonction des badges RFID.

RFID

Enregistrement du message d’appel vocal téléphonique,
o9 configuration du port PGM.

Liaison de zone.

CrossZone

D QR code de la centrale

Boutons de navigation

Gauche/Haut
®
RFID

)
Retour/Sortie () (((‘)))
—— S wm i

Droite/Bas

©) valider

La touche # est utilisée pour afficher les options dans le scroll bar.




Enregistrement de détecteur.

Appuyez 3 secondes sur la touche ADMIN, entrez le mot de passe et validez #

sélectionnez I'icone Sans fil a I'aide des fléches haut/bas, Ie menu sélectionné
sera entouré en rouge, appuyez sur la touche validé pour entrer dans le menu.

sélectionnez Detecteur et validez , validez Ajouter.

Configuration

S 6

Detecteur

Ajouter

Not passe Web

C'-"i) . a

Telephone Options

Entrez le code a 9 chiffres de votre détecteur et validez

Pour ajouter d’autres télécommandes, rappuyez sur validé @]
Vous pouvez enregistrer jusqu’a 32 détecteurs maximum.
Si vous n'avez pas de code a 9 chiffres, faire un enregistrement automatique.

Enregistrement automatique de détecteur.
Sélectionnez Auto a |'aide de la touche Etoile et validez@ , déclancher le

détecteur et validez pour I'enregistrer.

Detecteur Detecteur Detecteur

Pour ajouter d’autres détecteurs, rappuyez sur validé déclancher le

détecteur et validez , renouveler I'opération pour tout vos détecteurs.

Vous pouvez enregistrer jusqu'a 32 détecteurs sans fil.



Enregistrement de télécommande.

Appuyez 3 secondes sur la touche ADMIN, entrez le mot de passe et validez #

sélectionnez I'icone Sans fil a I'aide des fléches haut/bas, Ie menu sélectionné
sera entouré en rouge, appuyez sur la touche validé pour entrer dans le menu.

sélectionnez Telecommande et validez , validez Ajouter.

Configuration Sans fi Tel ecommande

S 6

¢” P 3

Telephone) | Options

Entrez le code a 9 chiffres de votre télécommande et validez

Pour ajouter d'autres télécommandes, rappuyez sur validé
Vous pouvez enregistrer jusqu’a 8 télécommandes ou clavier maximum.

Si vous n'avez pas de code a 9 chiffres, faire un enregistrement automatique.

Enregistrement automatique de télécommande.

Sélectionnez Auto a I'aide de la touche Etoile et validez . appuyez sur le

bouton armé de la télécommande et validez pour enregistrer la télécommande.

Telecommande Telecommande

1D

Utilisateur

Pour ajouter d’autres télécommandes, rappuyez sur validé appuyez

sur le bouton armé de la deuxieme télécommande et validez , renouveler
I'opération pour toutes vos télécommandes.

Vous pouvez enregistrer jusqu’a 8 télécommandes ou clavier maximum.



Assignation des détecteurs (Type de zones)
Types de Zones:

- Inactif (Désactivation du détecteur)

- Temporisation (Détecteur avec délai d’entrée)

- Partielle/Totale (Détecteur d'ouvetrure ou mouvement)
- Totale (détecteur de mouvement)

- Urgence (Bouton panic et urgence)

- 24H (Détecteur d'inondation, Gaz, C02...)

- Incendie (Détecteur de fumée et de chaleur)

Lors de I'installation d'un détecteur sans fil il faut indiquer a la centrale quel est le
type de chaque détecteur enregistré (volumétrique, ouverture, gaz, inondation...).

A noter :

les détecteurs sans fil vont de 01 a 32 et les détecteurs filaires de 33 a 40.

Les détecteurs Partielle et Totale sont activés selon le statut de |'alarme.

Si la centrale est armée partiellement (mode nuit), seuls les détecteurs en mode
Partielle et mode Temporisation sont actifs.

Les détecteurs en mode Totale sont inactifs. Cela permet de circuler dans son
habitation sans déclencher

les détecteurs en mode Totale tout en restant protégé des tentatives d’intrusion.
Le mode Temporisation constitue une temporisation qui s'applique généralement
par défaut aux seuls détecteurs d’ouverture a I'entrée, avant le déclenchement des
sirénes.

Cette temporisation peut également s’appliquer a un détecteur volumétrique
enregistré en zone Temporisation

Pour protéger une dépendance (du type garage, abris de jardin etc.) avec un
détecteur volumétrique et pour que la protection soit active méme en mode nuit
(armement partiel) il faut alors définir son statut comme détecteur Partielle et
non comme détecteur Totale.

Entrez d_ans |§ menu Sélectionnez le N* du détecteur & modiffier
Assignation (exemple détécteur N°1)

Protectoris — Configuration Assignation

detecter 1
Detecteur 7-12 Detecteur 2

Detecteur 13-18

Detecteur 3
Detecteur 19-24

Detecteur 4
Detecteur 5

Detecteur 6

Dans le menu Activation, appuyez sur # pour afficher les
les différentes options (exemple Temporisation) validez @ pour enregistrer

Activation

Nom ¥ Inactif

Activation - Wl Temparisation |

Sirene i ; Partielle/Totale

Carillon % - . o Totale

Urgence

24H



Modification du mot de passe utilisateur. v

(mot de passe défaut usine :1234)

Appuyez 3 secondes sur la touche ADMIN, entrez le mot de passe et validez #
sélectionnez I'icone a 'aide des fléches haut/bas, . le menu sélectionné sera
entouré en rouge, apuyez sur la touche validé pour entrer dans le menu.
sélectionnez utilisateur 1 avec la touche bas et validez

entrez directement votre mot de passe a 4 chiffres et validez

pour sortir du menu appuyez sur la touche retour

Pro Utilisateur 1

& " Utilisateur 1

Utilisateur 1 ek

RiFi 2 Ajouter mot de passe

s p c-ﬂ)

Cas SNE-Tel-APF

012345+ PP @E 8282©@

(Exemple de modification du mot de passe 1234 par 8282)

Le code utilisateur sert a désarmer le systéme et a gérer la centrale a distance par
téléphone.

Il est possible de créer jusqu’a 16 codes utilisateur différents.

Le code utilisateur n"1 par défaut est 1234, par exemple pour le remplacer par 8282 :

Infos sur le mot de passe administrateur :

Le code administrateur permet de rentrer dans le menu de la centrale, si votre
centrale est en mode armée il n'est pas possible de rentrer dans le menu.

Il n’est pas utile de modifier le code administrateur, afin d’éviter la perte de celui-ci
nous vous conseillons de ne pas le modifier.

(mot de passe defaut usine :012345)

A

Attention ! En cas de perte du code administrateur il faut procéder
a un retour auprés du service aprés-vente de votre revendeur.



Fonction télephone GSM

Enregistrement des N’ de téléphones:

Entrez dans le menu Sélectionnez le premier N de  Entrez le N* de téléphone a
Telephone téléphone a enregistrer. 10 chiffres et validez

No Telephone 1

No Telephone 1 l |

Protectoris - Configuration SES-Tel-APP

]

No Telephone 2
No Telephone 3
No Telephone 4

Repetition appel

IP Protectoris

Vous pouvez indiquer jusqu'a 4 N* de téléphone

Fonction d’appel télépnonique en cas d’alerte

Lors d'une alerte, votre centrale GSM va appeler tous les numéros enregistrés
jusqu’a ce qu'une personne décroche, ensuite un menu vocal sera propose, la
personne qui regoit I'appel pourra choisir entre plusieurs options :

(1 Annuler l'alerte N)

2 Vérifier I'élément d'alerte
‘ ))) @ 3 Pour armer

4 Pour désarmer

. @
()
Lors dune alarme % | 5 Pour armer en mode partiel

la centrale appel 6 Pour activer la siréne

les N° enreg 7 Pour écouter a distance

8 Contréle du port PGM

9 Pour une écoute bi-directionnelle

\_0 Pour Raccrocher .

Controle par SMS : SMS (en majuscules, respectez les . et les espaces)

Armer I'alarme total #ORION1234 #ARMER

Désarmer I'alarme #ORION1234 #DESARMER

Armer I'alarme partiel #ORION1234 #PARTIEL

Vérifier le statut de I'alarme #ORION1234 #STATUT

Activer le port PGM #ORION1234 # PGM ON

Désactiver le port PGM #ORION1234 # PGM OFF

Activer un module domotique #ORION1234 #VOIE ON. (01 2 16)
Désactiver un module domotique #ORION1234 #VOIE OFF. (01 a 16
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