HXTAL Adhesive, LLC. Ficha SDS HXTAL NYL-1 Parte A
Data de Revisao 01/05/21

E&H H L Folha de Dados de Seguranga do Material
NYL-1

Adesivo Epoxi HXTAL NYL-1 Parte A (Resina)

Nome do Produto:

Data SDS: 01/05/2021

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: HXTAL NYL-1 Parte A (Resina)

Fabricante: HXTAL Adhesive, LLC
2000 Riverside Drive, Caixa 10

Asheville NC 28804
828-348-7970

Telefone de emergéncia: CIAV
Ligacao gratuita: 800-250-250

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagdo da Substancia Lesdes oculares graves/irritante ocular - Categoria 2B
Sensibilizagdo da pele - Categoria 1

Etiquetas GHS

Aviso

Declaragdes de perigo

H320 Causa irritagcdo nos olhos
H317 Pode causar uma reacdo alérgica na pele

Declaracdes de precaucao



HXTAL Adhesive, LLC. Ficha SDS HXTAL NYL-1 Parte A

Em geral
Nao aplicavel

Prevencao

Use luvas de protecao

Use proteg¢do para os olhos ou

rosto Evite respirar o vapor

Lavar bem as maos ap6s o manuseio

Roupas de trabalho contaminadas ndo devem ser permitidas fora do local de trabalho

Resposta

SE NA PELE
Lave com bastante dgua e sabdo Lave as roupas
contaminadas antes de reutiliza-las Se ocorrer
irritacdo ou erupgdo cutanea:

Obtenha atendimento médico

SE NOS OLHOS
Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos
Remova as lentes de contato, se presentes e faceis de retirar. Continue a enxaguar Se a
irritagdo dos olhos persistir:

Obtenha atendimento médico

Armazenar
Nao aplicavel

Disposicao
Descarte o contetido e o recipiente de acordo com todos os regulamentos locais, regionais,
nacionais e internacionais

Outros perigos que nao resultam em classificagdo Nenhum
conhecido

3. COMPOSICAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES

Componente CAS# Concentragao

Ciclohexanol, 4,4'-(1-metiletilideno)bis-, 30583-72-3 100%
polimero com 2-(clorometil)oxirano

Nao ha ingredientes adicionais presentes que, de acordo com o conhecimento atual do fornecedor e
nas concentragdes aplicaveis, sejam classificados como perigosos para a salde ou para o meio
ambiente e, portanto, requerem notificacao nesta segao.

Os limites de exposi¢do ocupacional, se disponiveis, estdo listados na Se¢do 8
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4. PRIMEIROS SOCORROS

Inalagao:

Contato com a pele:

Contato visual:

Ingestao:

Notas ao médico

Remova a vitima para um local arejado e mantenha-a em repouso em
uma posi¢do confortavel para respirar. Se ndo estiver respirando, se a
respiragdo for irregular ou se ocorrer parada respiratéria, forneca
respiragdo artificial ou oxigénio por pessoal treinado. Pode ser perigoso
para a pessoa que presta ajuda fazer respiracdo boca a boca. Procure
atendimento médico se os efeitos adversos a salde persistirem ou
forem graves. Se estiver inconsciente, coloque-o em posicdo de
recuperagdo e procure assisténcia médica imediatamente. Manter uma
via aérea aberta. Afrouxe roupas apertadas, como colarinho, gravata,
cinto ou c6s.

Lave com bastante sabdo e dgua. Remova roupas e sapatos
contaminados. Lave bem as roupas contaminadas com agua
antes de remové-las ou use luvas. Continue a enxaguar por pelo
menos 10 minutos. Obtenha atendimento médico. No caso de
quaisquer queixas ou sintomas, evite mais exposicao. Lave as
roupas antes de reutiliza-las. Limpe cuidadosamente os sapatos
antes de os reutilizar.

Lavar imediatamente os olhos com dgua em abundancia, levantando
ocasionalmente as palpebras superiores e inferiores. Verifique e
remova quaisquer lentes de contato. Continue a enxaguar por pelo
menos 10 minutos. Se a irritagdo persistir, procure assisténcia médica.

Enxague a boca com agua. Remova as dentaduras, se houver.
Remova a vitima para um local arejado e mantenha-a em repouso
em uma posi¢do confortavel para respirar. Se o material tiver sido
ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé pequenas
quantidades de agua para beber. Pare se a pessoa exposta se sentir
doente, pois o vomito pode ser perigoso. Ndo induza o vomito a
menos que seja instruido a fazé-lo por pessoal médico. Se ocorrer
vomito, a cabeca deve ser mantida baixa para que o vémito ndo
entre nos pulmdes. Procure atendimento médico se os efeitos
adversos a saude persistirem ou forem graves. Nunca dé nada pela
boca a uma pessoa inconsciente. Se estiver inconsciente, coloque-o
em posicdo de recuperacdo e procure assisténcia médica
imediatamente. Manter uma via aérea aberta. Afrouxe roupas
apertadas, como colarinho, gravata, cinto ou cés.

Trate sintomaticamente. Entre em contato com um especialista em
tratamento de venenos imediatamente se grandes quantidades forem

ingeridas ou inaladas.
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Tratamentos especificos Sem tratamento especifico

Protegdo do primeiro pessoal aéreo Nenhuma ac¢do deve ser tomada envolvendo qualquer
risco pessoal ou sem treinamento adequado. Pode ser
perigoso para a pessoa que presta ajuda fazer respiragao
boca a boca. Lave bem as roupas contaminadas com agua
antes de remové-las ou use luvas.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingdo adequados: Usar um agente extintor adequado para o fogo circundante.

Meios de extin¢cao que ndo devem ser usados por
razBes de seguranca:

Perigos especificos durante o combate a incéndios: Em caso de incéndio ou aquecido, ocorrera um aumento de pressao e
o recipiente podera estourar.

Produtos perigosos de decomposi¢ao Os produtos de decomposicdo podem incluir os seguintes
térmica materiais:

monéxido de carbono

diéxido de carbono

aldeidos
Acdo de protecdo especial para Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da
bombeiros vizinhanca do acidente, se houver fogo. Nenhuma ac¢do deve

ser tomada envolvendo qualquer risco pessoal ou sem
treinamento adequado.

Equipamento de prote¢do especial para Os bombeiros devem usar equipamento de prote¢ao

bombeiros adequado e aparelho respiratério autdnomo (SCBA) com
uma mascara completa operado em modo de pressao
positiva.

6. MEDIDAS DE LIBERACAO ACIDENTAL

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia
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Para pessoal ndo emergencial

Para socorristas

precauc¢des ambientais

Nenhuma agdo deve ser tomada envolvendo qualquer risco
pessoal ou sem treinamento adequado. Evacuar as areas
circundantes. Evite a entrada de pessoal desnecessario e
desprotegido. Ndo tocar ou caminhar sobre material
derramado. Evite respirar vapor ou névoa. Fornecer ventilacdo
adequada. Utilizar mascara adequada quando a ventilagdo for
inadequada. Coloque o equipamento de protecdo individual
adequado.

Se for necessario usar roupas especializadas para lidar com o
derramamento, ndo tome nenhuma informacao na Se¢do 8 sobre
materiais adequados e inadequados. Veja também a prépria
informacdo “Para pessoal ndo emergencial”

Evite a dispersdo do material derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de agua, trens e esgotos. Informe as
autoridades competentes se o produto tiver causado polui¢ao
ambiental (esgotos, cursos d'adgua, solo ou ar).

Métodos e materiais para contencdo e limpeza

Pequeno derramamento

Grande derramamento

Pare o vazamento se for seguro. Mova os recipientes da area de
derramamento. Diluir com agua e limpar se for soltvel em agua.
Alternativamente, ou se insolivel em agua, absorva com um material
inerte seco e coloque em um recipiente apropriado para descarte de
residuos. Descarte através de uma empresa de eliminacdo de residuos

licenciada.

Pare o vazamento se for seguro. Mova os recipientes da area de
derramamento. Aproximar-se da liberacao do vento. Impedir a entrada
em esgotos, cursos de agua, caves ou areas confinadas. Lave os
derramamentos em uma placa de tratamento de efluentes ou proceda
da seguinte forma. Conter e recolher o derramamento com material
absorvente ndo combustivel, por exemplo, areia, terra, vermiculita ou
terra de diatomdceas e colocar em recipiente para descarte de acordo
com os regulamentos locais. Elimine através de um empreiteiro de
eliminagdo de residuos licenciado. O material absorvente contaminado
pode representar o mesmo perigo que o produto derramado.
Observagdo: Consulte a se¢do 1 da SDS para informacdes de contato de
emergéncia e a se¢do 13 da SDS para descarte de residuos.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Cuidados para manuseio seguro
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Medidas protetoras

Assessoria em geral
higiene ocupacional

condicBes para armazenagem segura,

incluindo eventuais incompatibilidades

Coloque o equipamento de protec¢do individual adequado (consulte a Se¢ao
8 da SDS). Pessoas com histérico de problemas de sensibiliza¢do da pele
ndo devem ser empregadas em nenhum processo em que este produto
seja usado. Nao entre nos olhos, na pele ou nas roupas. Ndo ingira. Evite
respirar vapor ou névoa. Conservar na embalagem original ou em uma
alternativa aprovada feita de material compativel., mantida bem fechada e
quando ndo estiver em uso. Recipientes vazios retém residuos do produto
e podem ser perigosos. Nao reutilize o recipiente.

Comer, beber e fumar deve ser proibido nas areas onde este material é
manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as
maos e o rosto antes de comer, beber e fumar. Remova a roupa
contaminada e o equipamento de protecdo antes de entrar nas areas de
alimentagdo. Consulte também a Secdo 8 para obter informacdes
adicionais sobre medidas de higiene.

Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Armazenar no
recipiente original protegido da luz solar direta em uma area seca,
fresca e bem ventilada, longe de materiais incompativeis (consulte a
secdo 10 da FDS) e alimentos e bebidas. Mantenha o recipiente bem
fechado e selado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que
foram abertos devem ser cuidadosamente selados e mantidos na
vertical para evitar vazamentos. Ndo armazene em recipientes sem
rétulos. Use contenc¢do apropriada para evitar

contaminacgao.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO / PROTECAO INDIVIDUAL

limites de exposi¢ao ocupacional

Controles de engenharia
apropriados

Exposicdo ambiental
controles

Medidas de protec¢do individual

Nenhum.

Sem requisitos especiais de ventilagdo. Uma boa ventilacao geral deve
ser suficiente para controlar a exposicdo do trabalhador aos
contaminantes do ar.

As emissdes de equipamentos de ventilagdo ou processo de trabalho devem
ser verificadas para garantir que estejam em conformidade com os requisitos
da legislacao de prote¢do ambiental. Em alguns casos, depuradores de
fumaca, filtros ou modificagdes de engenharia no equipamento do processo
serdo necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.



Medidas de higiene

Protecdo para os olhos e rosto

Protecdo para as maos

Protecdo do corpo

Outra protec¢do da pele

Protec¢do respiratoria
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Lavar bem as maos, antebracos e rosto apds manusear
produtos quimicos, antes de comer, fumar e usar o banheiro e
ao final do periodo de trabalho. Técnicas apropriadas devem
ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas.
A roupa de trabalho contaminada ndo deve sair do local de
trabalho. Lave a roupa contaminada antes de reutilizar.
Certifique-se de que os lava-olhos e chuveiros de seguranca
estejam préximos ao local da estacdo de trabalho.

Oculos de seguranca em conformidade com um padréo aprovado devem ser
usados quando uma avaliacdo de risco indicar que isso é necessario para
evitar a exposicdo a respingos de liquidos, névoas, gases ou poeiras. Se o
contato for possivel, a seguinte protecdo deve ser usada, a menos que a
avaliacao indique um grau de prote¢do mais alto: 6culos de protecdo contra
respingos quimicos.

Luvas resistentes a produtos quimicos e impermedveis que
cumpram um padrao aprovado devem ser usadas em todos 0s
momentos ao manusear produtos quimicos se uma avaliacao
detalhada indicar que isso é necessario. Considerando os parametros
especificados pelo fabricante da luva, verifique durante o uso se as
luvas ainda mantém suas propriedades protetoras. Deve-se notar
que o tempo de avango para qualquer material de luva pode ser
diferente para diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas
compostas por varias substancias, o lago de protecao da luva ndo
pode ser estimado com precisdo.

O equipamento de protec¢do do corpo deve ser selecionado
com base na tarefa executada e nos riscos envolvidos e
deve ser aprovado por um especialista antes de manusear
este produto.

Calgados apropriados e qualquer medida adicional de protecdo da pele
devem ser selecionados com base nas tarefas que estdo sendo
executadas e nos riscos envolvidos e devem ser aprovados por um
especialista antes da entrega do produto.

Use um respirador devidamente ajustado, purificador de ar ou alimentado
por ar, em conformidade com um padrdo aprovado, se uma avaliacdo de risco
indicar que isso é necessario. As selecdes de respiradores devem ser
baseadas em niveis de exposi¢cdo conhecidos ou previstos, nos perigos do
produto e nos tempos de trabalho seguros do respirador selecionado.

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Forma:

Liquido viscoso
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Cor: Incolor

Odor: Inodoro

Gravidade Especifica: 1,09

Ponto/faixa de fusdo: 10°C (50°F)

Ponto de inflamaco: Tipico 115° C (239° F)

Densidade relativa de vapor: >1(Ar=1,0)

Solubilidade em agua: Insignificante

Viscosidade, dinamica: 1,8-2,5 Pas a 25° C (77° F) ASTM D-445

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade Estavel em condi¢bes normais.

Estabilidade quimica O produto é estavel

Possibilidade de reacbes Sob condi¢Bes normais de armazenamento e uso, reagdes
perigosas perigosas nao ocorrerdo.

condicGes a se evitar Oxidante forte, soda caustica (hidréoxido de sédio) e induz

polimerizacao vigorosa em temperaturas em torno de 200°C

Materiais incompativeis agentes oxidantes fortes
hidréxido de sédio

Produtos de decomposi¢ao Sob condi¢des normais de armazenamento e uso, produtos de
perigosos decomposicdo perigosos devem ser produzidos

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda Nao disponivel
Irritacdo/Corrosao N&o disponivel
Sensibilizacao Néo disponivel
Mutagenicidade N&o disponivel
Carcinogenicidade Nao disponivel
Toxidade reprodutiva Nao disponivel
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Teratogenicidade
Toxicidade para érgdos-alvo especificos
risco de aspiragao

Informacdes sobre as
provaveis vias de exposi¢ao

Potenciais efeitos agudos a saude
Contato visual

Inalagao

Contato com a pele

Ingestao

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

Causa irritagdo nos olhos
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos
Pode causar uma reacgdo alérgica na pele

Pode ser irritante para a boca, garganta e estdbmago

Sintomas relacionados as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Contato visual

Inalagao

Contato com a pele

Ingestao

Os sintomas adversos podem incluir o seguinte:
irritacao
rega

vermelhiddo

Sem dados especificos

Os sintomas adversos podem incluir o seguinte:
irritacao

vermelhiddo

Sem dados especificos

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos cronicos da exposi¢ao de curto e longo prazo

Exposicdo de curto prazo
Efeitos imediatos potenciais
Efeitos retardados potenciais
Exposicdo a longo prazo

Efeitos imediatos potenciais
Efeitos retardados potenciais

Potenciais efeitos crénicos a
saude

Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel

Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reagdo alérgica grave
quando exposto a niveis muito baixos.
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12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Toxicidade Nao disponivel
Persisténcia/degradabilidade N&o disponivel
Mobilidade no solo Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos

13. CONSIDERAGOES SOBRE A ELIMINAGCAO

Métodos de descarte A geracdo de residuos deve ser evitada ou minimizada sempre que
possivel. A eliminagdo deste produto, solucdes e quaisquer
subprodutos devem estar sempre em conformidade com os
requisitos de protecdo ambiental e legisla¢cdo de eliminacdo de
residuos e qualquer requisito das autoridades locais regionais.
Descarte os produtos excedentes e nao recicldveis por meio de um
empreiteiro licenciado de descarte de residuos. Os residuos nao
devem ser descartados sem tratamento no esgoto, a menos que
estejam totalmente em conformidade com os requisitos de todas
as autoridades com jurisdicdo. Os residuos de embalagens devem
ser reciclados, a incineragdo ou aterro s6 devem ser considerados
quando a reciclagem nao for viavel. Este material e seu recipiente
devem ser descartados de forma segura. Deve-se ter cuidado ao
manusear recipientes vazios que ndo foram limpos ou enxaguados.
Recipientes ou revestimentos vazios podem reter alguns residuos
do produto.

14. INFORMAGOES DE TRANSPORTE

Os dados fornecidos nesta se¢do sdo apenas informativos e podem ndo ser especificos para o tamanho do
seu pacote ou modo de transporte. Vocé precisara aplicar os regulamentos apropriados para classificar
adequadamente sua remessa para transporte.

Classificat;éo DOT N&o regulamentado para transporte
Classificagéo IATA N&o regulamentado para transporte
IMO/IMDG N3o regulamentado para transporte

10
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15. INFORMAGCOES REGULATORIAS

Regulamentos federais dos EUA TSCA 12(b) - Notificagdo de exportagdo de produtos quimicos - Nenhum
exigido TSCA 5(a)2 - Regras finais de novo uso significativo: Nado listado
TSCA 5(a)2 - Novas regras significativas propostas: Nao listado TSCA 5(e) -
Ordem de consentimento de substancia : Ndo listado

Prop 65 da Califérnia Nada solicitado
Estados Unidos TSCA 8b Todos os componentes estdo listados ou isentos
WHMIS (Canada) Classe D-2B: Material que causa outros efeitos téxicos (Téxico)
NPRI canadense Nada solicitado
CEPA Substancias téxicas Nada solicitado
16. OUTRAS INFORMAGOES
HMIS III
Saude: 2
Inflamabilidade 1
Reatividade: 0
Protecdo pessoal 0

11
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%H H L Ficha de Dados de Seguranca

NYL-1"

Nome do Produto: Adesivo Epoxi HXTAL NYL-1 Parte B (endurecedor)

Data SDS: 01/05/21

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: HXTAL NYL-1 Parte B (endurecedor)
Fabricante: HXTAL Adhesive, LLC
2000 Riverside Drive, Caixa 10

Asheville NC 28804
828-348-7970

Telefone de emergéncia: CIAV
Ligacao gratuita: 800-250-250

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagdo da substancia ou mistura (Pictogramas de Perigo):

253N, GHsos

GHSO07

GHS08

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves
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H318 Provoca lesGes oculares graves
H312 Nocivo em contacto com a pele
H302 Nocivo por ingestao

Declaragdes de perigo:

Nocivo em contacto com a pele ou por inalagdo Provoca
queimaduras na pele e lesGes oculares graves

Declaracdes de precaucao:

Nao respire poeira ou névoas

Evite respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/

aerossois Use apenas ao ar livre em uma area bem

ventilada Use luvas/roupas de protecdo

Use protecdo para os olhos/protec¢ao

facial Evite a liberacdo para o meio

ambiente Lave bem apds o manuseio

Ndo coma, beba ou fume ao usar este produto

Se entrar em contato com a pele (ou cabelo): Retirar imediatamente todas as roupas contaminadas. Enxaguar a pele com agua/
chuveiro. Se nos olhos: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e
faceis de retirar. Continue a enxaguar.

Tratamento especifico (ver instru¢des suplementares de primeiros socorros nesta Ficha de Seguranca). Se
ingerido: ligue imediatamente para um centro de controle de veneno/médico

Em caso de inalacdo: Remova a pessoa para um local arejado e mantenha-a confortavel para respirar. Ligue

para um Centro de Intoxicagdo/médico se ndo se sentir bem.

Lave as roupas contaminadas antes de reutiliza-las

Em caso de ingestdo: Enxaguar a boca. NAO induza o vémito Se entrar em

contato com a pele: Lavar com dgua em abundancia

Retire a roupa contaminada e lave-a antes de reutiliza-la.

Armazenar trancado.

Descarte o conteldo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/
internacionais.

Sistema de classificagao:
Classificagdes da NFPA (escala 0-4)

Saude =3
Fogo=0
Reatividade =0

Classificagbes HMIS (escala 0-
4)Saude =4

Fogo=0

Reatividade =0

Perigos nao classificados de outra forma (HNOC): Nenhum conhecido



HXTAL Adhesive, LLC. Ficha SDS HXTAL NYL-1 Parte B

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Componente CAS# Concentragao
Triamina de polioxipropileno 39423-51-3 96-99%
1,3-diaza-2,4-ciclopentadieno, glioxalina 288-32-4 <4%

4. PRIMEIROS SOCORROS

Informacgdes gerais Remova imediatamente qualquer roupa suja com o produto
Sintomas de envenenamento podem ocorrer apds exposicdo a
poeira, fumaca ou particulas; procure atendimento médico se se
sentir mal.

Em caso de respiracdo irregular ou parada respiratéria,
fornecer respiragao artificial.

Apés a inalagdo Em caso de inconsciéncia, amarre o paciente de forma estavel na
posicdo lateral para transporte

Ap6s contato com a pele Lave imediatamente com dgua e sabdo e enxague bem.
Se ocorrer irritagdo da pele, consulte um médico

Apds contato visual Enxaguar os olhos abertos por varios minutos em agua
corrente. Entdo consulte um médico.

Depois de engolir Nao induza o vémito; chamar imediatamente ajuda
médica.
Beba grandes quantidades de agua e forneca ar fresco. Chame
imediatamente um médico.

Notas ao médico

Sintomas e efeitos mais importantes, Nenhuma outra informac&o relevante disponivel.
tanto agudos como retardados:

Indicagdes médicas imediatas Nenhuma outra informacao relevante disponivel.
atencdo e tratamento especial
precisava:
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincdo adequados: CO2p6 extintor ou spray de dgua. Combata incéndios maiores
com spray de agua ou espuma resistente ao alcool.

Perigos especiais decorrentes da Nenhuma outra informacao relevante disponivel
substancia ou mistura

Equipamento de prote¢do Como em qualquer incéndio, use aparelho de respira¢do auténomo de
demanda de pressédo (aprovado pelo NIOSH ou equivalente) e equipamento

de protecdo completo para evitar o contato com a pele e os olhos.

6. MEDIDAS DE LIBERACAO ACIDENTAL

PrecaucBes pessoais: Use equipamento de protecdo. Mantenha pessoas desprotegidas
afastadas.
Precaucdes ambientais: Informar as respectivas autoridades em caso de infiltracdo em

curso d'adgua ou sistema de esgoto.

Ndo permita a entrada de esgotos/aguas superficiais ou subterraneas.

Métodos e materiais para Absorver com material aglutinante liquido (ou seja, areia, diatomita,
contengéo e Iimpeza aglutinantes acidos, aglutinantes universais, serragem).
Use agente neutralizante
Descarte o material contaminado como residuo de acordo com a
secao 13.
Garanta ventilagdo adequada
Descarte o material coletado de acordo com os
regulamentos

Referéncia a outras segc”)es Consulte a se¢do 7 para informagdes sobre manuseio seguro Consulte
a sec¢do 8 para informacg8es sobre protecdo pessoal Consulte a se¢do 13

para informacdes sobre descarte

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Tratamento

Cuidados para manuseio seguro Assegurar uma boa ventilagdo/exaustdo no local de trabalho
Prevenir a formacdo de aerossdis

Informacgdes sobre protecdo N&o sdo necessérias medidas especiais
contra explosdes e incéndios
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Condicdes para armazenamento seguro,
incluindo qualquer

incompatibilidades:
Armazenar

Requisitos a cumprir pelos
armazéns e recipientes:

Informagdes sobre armazenamento em uma

instalacdo de armazenamento comum

Mais informacdes sobre as

condicBes de armazenamento

Usos finais especificos:

nenhum requesito especial

Nao exigido

Nenhuma outra informacdo relevante disponivel

Nenhuma outra informacdo relevante disponivel

8. CONTROLE DE EXPOSICAO / PROTECAO INDIVIDUAL

Informacg@8es adicionais sobre o
projeto de sistemas técnicos:

parametros de controle
Componentes com limites de
exposi¢do ocupacional

Controles de exposi¢do

Equipamento de protec¢do pessoal

Prote¢do geral e
medidas de higiene:

Equipamento de respiragao

Protecdo das maos

Sem mais dados, consulte a se¢do 7

O produto ndo contém quantidades relevantes de materiais com
valores criticos que devam ser monitorados no local de trabalho.

As medidas de precaugdo usuais para o manuseio de produtos quimicos
devem ser seguidas

Manter afastado de alimentos, bebidas e racdes Remova
imediatamente todas as roupas sujas e contaminadas e lave
antes de reutilizar

Lavar as maos antes das pausas e no final do trabalho

Evitar o contacto com os olhos

Evita contacto com os olhos e a pele

N&o requerido

Luvas de protecao:

O material da luva deve ser impermeavel e resistente ao produto.
Devido a falta de testes, nenhuma recomendacdo para o material
da luva pode ser dada para o produto.



Material das luvas

Tempo de penetra¢do do
material da luva

Protetor ocular
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A sele¢do de luvas adequadas ndo depende apenas do
material, mas também de outras marcas de qualidade e varia
de fabricante para fabricante. Como o produto é uma
preparacgdo de varias substancias, a resisténcia do material da
luva ndo pode ser calculada antecipadamente e, portanto, deve
ser verificada antes da aplicacao

O tempo exato de penetra¢do deve ser determinado e
observado pelo fabricante das luvas de protecao.

Oculos bem selados

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Forma:

Cor:

Odor:

pH:

Solubilidade em &gua:
Ponto/intervalo de ebulicdo:

Ponto de inflamagéo:

Densidade relativa de vapor:

Pressao de vapor:
Gravidade Especifica:
Densidade relativa:
Viscosidade, dinamica:

Acendimento automatico

Perigo de explosao

liquido viscoso
Incolor
Amoniacal

12.3

Soluvel

256°C (493°F)
Nenhum
>1(Ar=1,0)

ndo determinado
0,9812

0,98 (Agua = 1,0)
>80 CPSa25°C
O produto n&o é auto-inflamavel

O produto ndo apresenta risco de explosao

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Nenhuma outra informacgdo relevante disponivel
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Estabilidade quimica Estavel em condi¢6es normais

Decom posigéo termal/ Nenhuma decomposicao se usado de acordo com as especificagdes
condicdes a evitar

Possibilidade de reacbes Nenhuma reacdo perigosa conhecida

perigosas

condig¢des a se evitar Nenhuma outra informacao relevante disponivel
Materiais incompativeis Nenhuma outra informagao relevante disponivel
Produtos de decomposi¢ao Nenhum produto de decomposicdo perigoso conhecido
perigosos

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos:
Toxicidade aguda:

Valor LD/LC50 que é relevante para classificacao:

Oral LD50 - 880mg/kg (rato)

Efeito irritante primario

Na pele Forte efeito caustico na pele e membranas mucosas

No olho Forte irritante com perigo de lesdo ocular grave
Efeito corrosivo
Causa irritacdo ocular grave

Informacodes toxicolégicas adicionais

O produto apresenta os seguintes perigos de acordo com métodos de calculo aprovados
internamente para preparagoes:

Toxico
Prejudicial

Corrosivo
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Irritante

Aingestdo levara a um efeito corrosivo na boca e na garganta e ao perigo ou
desempenho do es6fago e do estdmago

Categorias cancerigenas

IARC

Grupo 1 Carcinogénico para humanos

Grupo 2A Provavelmente cancerigeno para humanos

Grupo 2B Possivel carcinogénico para humanos

Grupo 3 Ndo classificavel quanto a sua carcinogenicidade para humanos
Gru po 4 Provavelmente ndo cancerigeno para humanos

Nenhum dos ingredientes esta listado
NTP Programa Nacional de Toxicologia
Nenhum dos ingredientes esta listado

OSHA-Ca

Nenhum dos ingredientes esta listado

12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Toxicidade:
Toxicidade aquatica

Evite a liberacdo no meio ambiente. Escoamento do controle de incéndio ou 4gua de dilui¢do pode causar
poluicao

Persisténcia e degradabilidade N&o ha mais informacbes relevantes disponiveis

Potencial bioacumulativo N&o ha mais informacées relevantes disponiveis

Mobilidade no solo N&do ha mais informagdes relevantes disponiveis

Ecoldgico adicional
em formacao

Notas gerais
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N&o permita que o pré-corte atinja dguas subterraneas, cursos de dgua ou sistema de esgoto. Ndo deve atingir corpos
d'agua ou valas de drenagem nao diluidos ou ndo neutralizados. Perigo para a agua potavel se mesmo pequenas
quantidades vazarem para o solo.

Enxaguar grandes quantidades nos esgotos ou no ambiente aqudatico pode levar a valores de pH aumentados.
Um alto valor de pH prejudica os organismos aquaticos. Na diluicao do nivel de uso, o valor do pH é
consideravelmente reduzido, de modo que apds o uso do produto residual aquoso, esvaziado em drenos é
apenas pouco perigoso para a agua.

Resultados da avaliagdo PBT e vPvB:

PBT: Nao aplicavel
vPvB: Ndo aplicavel

Outros efeitos adversos: Ndo ha mais informacdes relevantes disponiveis

13. CONSIDERAGOES SOBRE A ELIMINAGCAO

Métodos de tratamento de residuos:
Recomendacgao

ndo deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Ndo permita que o produto atinja o
sistema de esgoto. Observe todos os regulamentos ambientais federais, estaduais e locais ao
descartar este material

Embalagens nado limpas
Recomendacao

O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos oficiais

14. INFORMAGOES DE TRANSPORTE

Classificagdo DOT:

Nome correto de envio: Aminas, liquidos corrosivos, nos (ALKYL ETHER AMINE)
Aula: 8

N° de ID ONU: 2735

Grupo de embalagem: I11

Classificagdo IATA:
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Nome correto de envio: Aminas, liquidos corrosivos, nos (ALKYL ETHER AMINE)
Aula: 8

N° de 1D ONU: 2735

Grupo de embalagem: III

15. INFORMACOES REGULATORIAS

Regulamentagdo/legislacdo de seguranca, saude e meio ambiente especifica para a substancia ou mistura:

SARA

Secdo 355 (extremamente Nenhum dos ingredientes esta listado
substancias perigosas)

Secdo 313 (listagens de produtos Nenhum dos ingredientes esta listado

quimicos téxicos especificos)
TSCA Todos os ingredientes estao listados

Prop 65 da Califérnia Nenhum dos ingredientes esta listado
(Produtos quimicos conhecidos por

causar cancer):

Produtos quimicos conhecidos por Nenhum dos ingredientes esta listado
causar toxicidade reprodutiva para as

fémeas

Produtos quimicos conhecidos por Nenhum dos ingredientes esta listado
causar toxicidade reprodutiva para

homens:

Produtos quimicos conhecidos por causar Nenhum dos ingredientes esta listado

toxicidade no desenvolvimento

Categorias cancerigenas

EPA Nenhum dos ingredientes esta listado
TLV Nenhum dos ingredientes esté listado
NIOSH-Ca Nenhum dos ingredientes est4 listado

16. OUTRAS INFORMACOES
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As informacgdes e recomendacdes contidas nesta ficha de dados de seguranca sdo, tanto quanto
sabemos, precisas na data de emissdo. Nada aqui deve ser considerado como garantia, expressa ou
implicita, e ndo deve estabelecer uma relagdo contratual legalmente valida. E responsabilidade do

usuario determinar a aplicabilidade dessas informagdes e a adequac¢do do material ou produto para
qualquer finalidade especifica.
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