R&C RUST REMOVER DIP
RS A REMOVEDOR DE FERRUGEM

www.restaurarconservar.com

Ficha de Dados de Seguranca Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31
Nome do RUST REMOVER DIP Data de criagdo : ~ 23.06.21 Version : 1.0
produto :

ISECQAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Designag&o comercial: SOLUCAO DE LIMPEZA

1.2. UtilizacBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Solugao de limpeza; removedor de ferrugem e oxidagao
1.3. Identificacéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Restaurar&Conservar
Rua Dr. Anténio Martins 21A
1070-091 Lisboa
Tel.: (+351) 213144666
E-mail: info@restauraconservar.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Centro de Informacéo Antivenenos (CIAV): 800 250 250

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
Classificacdo de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008

Fisica: Substancia ou mistura corrosiva para os metais, categoria 1
Pode ser corrosivo para os metais.
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Ficha de Dados de Seguranca

Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do

produto : RUST REMOVER DIP

Data de criacdo :  23.06.21 Version: 1.0

Classificagao com base em dados de ensaio.

Saude:

Toxicidade aguda, categoria 4

Nocivo por ingestéo.

Corrosao cutanea, categoria 1B

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Lesbes oculares graves, categoria 1

Provoca lesbes oculares graves.

Classificagdo com base em método de calculo.

Ambiente :

nao classificado

Classificagdo com base em método de calculo.

Outros perigos :

2.2. Elementos do rétulo

nao classificado

Rotulagem de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008

Identificador do produto:

Pictogramas de perigo:

Palavra-sinal:
Adverténcias de perigo:

Recomendacdes de prudéncia:

2.3. Outros perigos

N&o ha informagdes disponiveis

Contém:
acido fosforico em solugao

&

Perigo

H290 : Pode ser corrosivo para os metais.

H302 : Nocivo por ingestéo.

H314 : Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H318 : Provoca lesbes oculares graves.

P102 : Manter fora do alcance das criangas.

P260 : Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P280 : Usar luvas de protecgao/vestuario de protec¢ao/protecgéo
ocular/protecgao facial.

P301/330/331 : EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o
vomito.

P303/361/353 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com
agua/tomar um duche.

P310 : Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.

P305/351/338 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto,
retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.
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Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do

produto : RUST REMOVER DIP Data de criagdo : 23.06.21 Version : 1.0

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

3.1. Substancias
N&o aplicavel.

3.2. Misturas

Componentes perigosos Numero de Nr-CAS  EC-nr XV/W Classe e categoria de Adverténcia de Notas
registo %  perigo perigo
- - ~ 01-2119485924- 7664-38- 231- Met. Corr. 1, Acute Tox. 4,
acido fosférico em solugéo o4 5 633-2 40 Skin Corr. 1B H290,H302,H314 A
metanol 01-2119433307- .-, -~ , 200- Flam. Liq. 2,
44 67-56-1 659-6 25 Acute Tox. 3, Eye Dam. 1 H301,H311,H331 A
STOT SE 1: H3700QJ
Explanation notes
A : substancias para as quais a regulamentacao comunitaria preveja limites de exposicao no local de trabalho
(* Explicagao de frases: ver capitulo 16)
SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros
Contacto ocular : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente

com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal
Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

Contacto cuténeo : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar
um duche.

Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou
um médico.

Inalacéo : EM CASO DE INALACAQO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-
la numa posi¢ao que nao dificulte a respiragao.

Ingestéo : EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vomito.
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou
um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalacéao : Pode causar irritagao.
Sintomas: dor de garganta, tosse
Ingestao : Pode provocar disturbios gastrintestinais
Sintomas: dor de garganta, dor abdominal, nauseas, vomitos
Contacto cuténeo : Provoca queimaduras graves.
Sintomas: vermelhidao e dor
Contacto ocular : Provoca lesbes oculares graves.
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Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do

produto : RUST REMOVER DIP Data de criacdo :  23.06.21 Version : 1.0

Sintomas: vermelhidao e dor, diminuigdo da viséo
4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Conselho geral : Em caso de indisposigédo consultar o médico (mostrar-lhe o rétulo se possivel)
Avisar sempre o médico em caso de persisténcia dos sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao
espuma, diéxido de carbono ou po
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Pode exalar fumos nocivos e téxicos em caso de incéndio
5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Pulverizar com agua o(s) recipiente(s) exposto(s) ao fogo para manté-lo(s) frio(s)

Em caso de incéndio, n&o respirar os fumos
Usar equipamento respiratorio

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccéo e procedimentos de emergéncia

Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Proporcionar uma ventilagdo adequada
Usar vestuario de protecgéo e equipamento de protecgéo para os olhos/face, adequados.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

N&o permitir a penetracao no sistema de esgotos nem nos cursos de agua
Se a agua poluida atingir os sistemas de drenagem ou cursos de agua, informar imediatamente as autoridades
competentes

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Absorver o produto derramado com um material inerte apropriado
6.4. Remisséo para outras secc¢des

Para mais informagdes, consulte a secgéo 8

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
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Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do

produto : RUST REMOVER DIP Data de criacdo :  23.06.21 Version: 1.0

7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro

Nao respirar os aerossois e vapores.

Proporcionar uma ventilagdo adequada

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Lavar bem depois de usar

Usar luvas de protecgao/vestuario de proteccao/proteccao ocular/protecgao facial.
Manter disponiveis frascos de banho ocular

7.2. CondicGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado.
Conservar fora do alcance das criangas.

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

Remove oxidacéao e a ferrugem

SECCAO 8: Controlo da exposic&o/proteccéo individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicao :

TWA - Média Ponde rada no Tempo, STEL - Limite Exposigdo Curta Duracao

Componentes perigosos Nr-CAS métodos

A UE estabeleceu os seguintes limites de exposicéo:

Metanol 67-56-1 TWA 200 ppm
STEL 250 ppm

acido fosférico em solugcéo 7664-38-2 TWA 1 mg/m3
STEL 3 mg/m3

Limites de exposicéo definidos nacionalmente, Portugal

acido fosférico em solugcéo 7664-38-2 TWA 1 mg/m3
STEL 2 mg/m3

8.2. Controlo da exposicéo

Procedimentos de controlo :  Proporcionar uma ventilagdo adequada
Proteccéo pessoal : Tomar precaugdes para evitar o contacto com a pele e os olhos durante o
manuseamento do produto.
E boa pratica usar luvas e ter uma ventilagdo adequada sempre que se utiliza
o produto.
Em todos os casos, manipule e utilize o produto de acordo com as boas
praticas de higiene industrial.
respiratoria ; Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento respiratério adequado.
Mascara respiratoria purificadora do ar equipada com cartucho tipo ABEK, em
combinagdo com um filtro de particulas sdlidas e liquidas a prova de 6leo
cutanea e maos : Utilizar luvas de proteccao adequadas

Recomendada protecgéo respiratoria:
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Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do RUST REMOVER DIP Data de criagdo :  23.06.21 Version : 1.0
produto :
O tempo de ruptura da luva deve ser mais duradouro do que o uso do produto.
No caso do trabalho durar mais tempo do que a ruptura da luva, esta deve ser
trocada na metade do trabalho.
Luvas recomendadas: (neopreno)
olhos : Utilizar 6culos de protecgédo acordo com a norma EN 166.
Cont_rolo ‘?‘a eXposicao Evitar a libertagdo para o ambiente.
ambiental:

Recolher o produto derramado.

SECCAO 9: Propriedades fisicas-quimicas

9.1. Informac®es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto : estado fisico :
cor :

odor :

pH:

Ponto/intervalo de ebulicéo :

Ponto de inflamabilidade :
Velocidade da evaporacéo :
Limites de explosao : limite
superior :

limite inferior :

Presséo de valor :
Densidade relativa :
Hidro-solubilidade :
Auto-inflamabilidade :
Viscosidade :

Liquido.

Incolor.

Odor caracteristico.
1

108 °C

Nenhum.

Nao aplicavel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.
Nao aplicavel.

1.3 glem3 (@ 20°C).

Insoltvel na agua
> 200 °C
Nao disponivel.

9.2. Outras informagdes

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

N&o apresenta reacgdes perigosas conhecidas quando é usado para a finalidade a que se destina
10.2. Estabilidade quimica

Estavel
10.3. Possibilidade de reaccdes perigosas

Em caso de incéndio, ndo respirar os fumos
Pode exalar fumos nocivos e toxicos em caso de incéndio

10.4. Condicdes a evitar
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Ficha de Dados de Seguranca

Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do

produto : RUST REMOVER DIP

Data de criacéo :

23.06.21 Version : 1.0

calor
10.5. Materiais incompativeis

Agente oxidante forte
Pode ser corrosivo para os metais.

10.6. Produtos de decomposi¢cédo perigosos

CO, CO2.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informacgdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda:
Corrosaolirritacdo cutéanea:
Lesdes oculares
graves/irritacdo ocular:

Nocivo por ingestéo.
Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.

Provoca lesbes oculares graves.

Sensibilizag&o respiratéria ou
cutanea:

Mutagenicidade em células
germinativas:
Carcinogenicidade:

preenchidos
preenchidos

preenchidos

Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao
com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao

Efeitos toxicos nareproducdo: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao néo sao

preenchidos
Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) ?
exposicao unica:
Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) ?
exposicao repetida:
Perigo de aspiracéao:

preenchidos

preenchidos

preenchidos
Informagdes sobre vias de exposi¢cdo provaveis:

Inalacéo :
Ingestéo :
Contacto cutaneo :
Contacto ocular :

Dados toxicolégicos :
TOXICIDADE AGUDA:

Pode causar irritacao.
Pode provocar disturbios gastrintestinais
Provoca queimaduras graves.

Provoca lesbes oculares graves.

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao

Acido fosférico

Doses e concentracoes letais :

DL50 (OECD 401)
mg/kg oral

DL50  (OECD 402)

mg/kg cutanea
2740 Coalh

CL50 (OECD 403)
mg/m3.4h inalacéo

o
= ao—o0emo

Metanol Doses e concentracgdes letais :

kg oral
5628. Cobaia

DL50 (OECD 402) mg/
kg cutanea
15800. Coelho

CL50 (OECD 403) mg/
m3.4h inalagéo
> 85300. Cobaia

Dose sem efeitos adversos observados

Né&o disponivel

Dose minima sem efeitos adversos observados
Nao disponivel
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Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do RUST REMOVER DIP Data de criacdo :  23.06.21 Version : 1.0
produto :
ISECQAO 12: Informacéao ecoldgica I

12.1. Toxicidade

Dados ecotoxicoldgicos:

Toxicidade aguda em meio aquético :

_ B CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
Acido fosforico mg/.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas
138. Peixes 265. Dafnia > 100. Algas

CL50 (OECD 203) mg/ CE50 (OECD 202) mg/ CE50 (OECD 201) mg/
|.96horas |.48horas |.72horas
15400. Peixes 24500. Défnia 8000. Algas

Metanol

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Nao ha dados experimentais disponiveis
12.3. Potencial de bioacumulacéo
Nao ha dados experimentais disponiveis
12.4. Mobilidade no solo
Insoltvel na agua
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
N&o ha informagdes disponiveis
12.6. Outros efeitos adversos

Nao ha dados experimentais disponiveis

SECCAO 13: Consideracbes relativas a eliminac&o

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminac&o dos recipientes vazios:
Nao efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente;
Entregar num local autorizado para recolha de residuos.

Procedimentos de neutralizacdo ou destruicao do produto:
Lavar recipiente e as zonas afectadas abundantemente com agua fria ou morna e uma solugéo de bicarbonato de sédio a 5%
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Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do

produto : RUST REMOVER DIP Data de criacdo : 23.06.21 Version : 1.0

SECCAO 14: Informag®es relativas ao transporte

14.1. Numero ONU
Numero-UN : 1805
14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte

da ONU: PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe: 8
ADR/RID - Cédigo de c1
classificacao:

14.4. Grupo de embalagem
Grupo de embalagem: i
14.5. Perigos para o ambiente

ADR/RID - Ambientalmente

. i Nao
perigoso:
IMDG - Poluente marinho: Nao
IAT/-\/ICAO - Ambientalmente N&o
perigoso:

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

ADR/RID - Cédigo tanel: (E)
IMDG - Ems: F-A, S-B
IATA/ICAO - PAX: 852
IATA/ICAO - CAO 856

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencéo Marpol e o Cédigo IBC

Nao aplicavel.

SECCAO 15: Informag&o sobre regulamentac&o

15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e
ambiente

A Folha de Dados de Seguranca é compilada de acordo com os requisitos europeus actuais.
Regulamento (CE) n. 0 1907/2006 (REACH)
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Ficha de Dados de Seguranca

Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do

produto : RUST REMOVER DIP

Data de criacdo :  23.06.21 Version : 1.0

Regulamento (CE) n. 0 1272/2008 (CLP)

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

N&o ha informacdes disponiveis

SECCAO 16: Outras informac6es

*Adverténcia de perigo H226 :
H290 :
H302 :
H314 :
H318 :
H336 :

Liquido e vapor inflamaveis.
Pode ser corrosivo para os metais.
Nocivo por ingestao.

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

Provoca lesbes oculares graves.
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

REVISOES EM CAPITULO : Classificagao de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008
Rotulagem de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008

acronyms and synonyms: TWA =

Limite de exposi¢cao a médio prazo

STEL = Limite de exposi¢ao a curto prazo

COV:

PBT = Persistente, bioacumulante e toxico

vPVB =
Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado de acordo com as normas e as praticas da higiene

Muito persistente e molto bioacumulante

industrial, bem como de acordo com qualquer legislagao vigente.
A informagédo adjunta baseia-se nos conhecimentos que possuimos na actualidade, sendo o seu objectivo a
descri¢cao dos nossos produtos do ponto de vista das exigéncias da seguranga. Nao garante qualquer

propriedade especifica.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida por nenhum processo sem a autorizagao por escrito da
CRC, a excepgao de quaquer procedimento oportuno com o objectivo de estudo, pesquisa e exame de saude,

riscos ambientais e de seguranca.
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