|3MTM Contact Adhesive 30 Neutral

Ficha de Dados de Seguranca

Direitos reservados,2021, 3M Company Todos os direitos reservados. A copia e/ou gravagdo desta informagdo com o
proposito de utilizar adequadamente os produtos 3M esta permitida, sempre que: (1) a informagao seja copiada na sua
totalidade sem nenhuma alteracdo a ndo ser que se obtenha, previamente, autorizagio escrita de 3M, e (2) nem a copia nem os
originais se podem vender ou distribuir de qualquer outra forma com a intengdo de obter beneficios.

Numero do Documento: 21-1333-0 Numero da Versio: 4.05
Data de Revisao: 14/07/2021 Substitui a versao de: 29/07/2020

Esta Ficha de Dados de Seguranga foi elaborada em conformidade com o Regulamento REACH (1907/2006) e suas
modificagdes.

| SECCAO 1: Identificaciio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do Produto
3M™ (Contact Adhesive 30 Neutral

Numeros de identificacio do produto
FS-9100-5081-4 FS-9100-5084-8 FS-9100-5087-1

7000080239 7000080242 7000080245
1.2.Utilizacdes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Utilizacdes identificadas

Cola de contacto a base de agua

1.3 Identificacio do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Endereco: 3M Espaiia S.L., Sucursal em Portugal. Edificio Office Oriente Rua do Mar da China, n° 3 - 3° Piso A.
1990-138 Lisboa.

Telefone: +351 213 134 500

E Mail: ptoxicology@mmm.com

Website: www.3m.pt

1.4. Numero de telefone de emergéncia
CIAV - Centro de Informagao Antivenenos, Telefone: +351 800 250 250 (Atendimento Permanente)
3M Espaiia S.L., Sucursal em Portugal, Telefone: + 351 213 134 500 (Horario de Atendimento: 8h30-12h30, 13h30-17h00)

| SECCAO 2: Identificaciio dos perigos

2.1. Classificacao da substincia ou da mistura
REGULAMENTO (CE) N.° 1272/2008 (CLP)

A classificagdo ambiental e para a saude deste material foi derivada utilizando o método de calculo, excepto nos casos em que
dados de ensaios estejam disponiveis ou a forma fisica tenha impacto na classificagdo. As classificagdes baseadas em dados
de ensaios ou forma fisica encontram-se referidas abaixo, se aplicaveis.

CLASSIFICACAO:
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Sensibilizagdo Cutanea, Categoria 1B - Skin Sens. 1B; H317
Perigoso para o Ambiente Aquatico (Croénico), Categoria 3 - Cronico para Ambiente Aquatico 3; H412

Para o texto completo das adverténcias H, consulte a seccdo 16.
2.2. Elementos do rotulo
REGULAMENTO (CE) N.° 1272/2008 (CLP)

PALAVRA-SINAL
Atencao

Simbolos:
GHSO07 (ponto de exclamacao) |

Pictogramas

Ingredientes:
Ingrediente Numero CAS N.°EC Y%por peso
Colofonia 8050-09-7 232-475-7 0,3 -

ADVERTENCIAS DE PERIGO:

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

RECOMENDACOES DE PRUDENCIA

Prevencao:

P280E Usar luvas de protecgdo.

Resposta:

P333 +P313 Em caso de irritagdo ou erupcao cutanea: consulte um médico.

Eliminacio:

P501 Eliminar o contetudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/ regionais/

nacionais/ internacionais aplicaveis.
349% da mistura consiste em componentes de toxicidade oral aguda desconhecida.
Contém 40% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquatico.
2.3. Outros perigos

Nenhum conhecido

| SECCAO 3: Composicio/ informagiio sobre os componentes
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3.1. Substiancias
Nao Aplicavel

3.2. Misturas

METILENODI-P-CRESOL

(N° CE) 204-327-1
(N° REACH) 01-
2119496065-33

Ingrediente Identificador(es) % Classificacio de acordo com o
Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Ingredientes ndo perigosos Mistura 30- 60 [Substancia ndo classificada como
perigosa
COPOLIMERO 2,3-DICLORO-1,3- (N° CAS) 25067-95-2 15- 40 [Substancia ndo classificada como
BUTADIENO-CHLOROPRENO perigosa
Oxido de zinco (N° CAS) 1314-13-2 0,5- 1,5 |Aquatic Acute 1, H400,M=1
(N° CE) 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410,M=1
(N°REACH) 01-
2119463881-32
Colofénia, polimero com fenol (N° CAS) 68083-03-4 5- 10 |Substancia ndo classificada como
(N° CE) 500-192-0 perigosa
ESTERES DE GLICEROL DE (N° CAS) 8050-31-5 5- 10 |Substancia ndo classificada como
ACIDOS DE COLOFONIA (N° CE) 232-482-5 perigosa
Rosinato de Potassio (N° CAS) 61790-50-9 1- 5 Irritagdo Ocula.r 2, H319
(N° CE) 263-142-4
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, (N°CE) 927-510-4 1- 5 Aquatic Chronic 2, H411
isoalcanos, ciclicos Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Etanol (N° CAS) 64-17-5 1- 5 Flam. Liq. 2, H225
(N° CE) 200-578-6 Irritagdo Ocula.r 2, H319
(N°REACH) 01-
2119457610-43
Hidroxido de potassio (N° CAS) 1310-58-3 0,1 - 0,4 |Acute Tox. 3, H301
(N°CE) 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314
(N°REACH) 01- Met. Corr. 1, H290
2119487136-33
Colofénia (N° CAS) 8050-09-7 0,3- 1,1 [Sensagdo da pele 1B, H317
(N° CE) 232-475-7
(N°REACH) 01-
2119480418-32
6,6'-DI-TERC-BUTIL-2,2'- (N° CAS) 119-47-1 0,1- 1 |Repr.2, H361f

Qualquer entrada na coluna do(s) Identificador(es) que comece com os numeros 6, 7, 8 ou 9 ¢ um Numero Provisorio da lista
fornecido pela ECHA enquanto se aguarda a publica¢@o do nimero Oficial de Inventario CE para a substéncia.
Consulte a sec¢do 16 para o texto completo das frases H referidas nesta seccao

Limites de Concentragao Especificos

Ingrediente

Identificador(es)

Limites de Concentragao Especificos
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Etanol

(N° CAS) 64-17-5
(N° CE) 200-578-6
(N° REACH) 01-
2119457610-43

(C >=50%) Irritagdo Ocula.r 2, H319

Hidroéxido de potassio

(N° CAS) 1310-58-3
(N° CE) 215-181-3
(N° REACH) 01-
2119487136-33

(C >=5%) Skin Corr. 1A, H314

(2% =< C < 5%) Skin Corr. 1B, H314
(0.5% =< C <2%) Skin Irrit. 2, H315

(0.5% =< C <2%) Irritagdo Ocula.r 2, H319

Para informacao sobre os limites de exposi¢ao profissional dos ingredientes ou informacdo PBT ou mPmB, ver secgdes 8 e

12 da SDS

|SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1.Descricdo das medidas de primeiros socorros

Inalacao:

Leve a pessoa apanhar ar fresco. Em caso de indisposi¢ao, consultar um médico.

Contacto com a pele:

Lavar imediatamente com agua e sabdo. Remova a roupa contaminada e lave antes de reutilizar. Se os sinais / sintomas

persistirem , procure assisténcia médica.

Contacto com os olhos:

Lavar com agua em abundancia. Remova as lentes de contato se tiver facilidade em o fazer. Continuar a enxaguar. Se os
sinais / sintomas persistirem, procure ajuda de um médico.

EM CASO DE INGESTAO:

Lavar a boca. Em caso de indisposi¢do, consultar um médico

4.2.Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sem sintomas ou efeitos criticos. Consulte a Sec¢@o 11.1, informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nao aplicavel.

| SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1.Meios de extin¢ao

Em caso de incéndio: para extinguir utilizar um agente de combate a incéndio apropriado para liquidos inflaméveis, tal como

p6 quimico ou diéxido de carbono.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura

Os recipientes fechados expostos ao calor do incéndio podem explodir.

Perigo de decomposicido ou subprodutos
Substincia
Hidrocarbonetos
Monoxido de carbono
Diodxido de Carbono
amonia
Oxidos de Nitrogénio

Nenhum inerente a este produto.

Condicao

Durante Combustio
Durante Combustio
Durante Combustio
Durante Combustio
Durante Combustio
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5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

A agua pode ndo extinguir convenientemente o incéndio; no entanto, devera ser usada para manter arrefecidas as embalagens
expostas ao fogo e prevenir o risco de explosdo. Usar vestuario de protecdo completo, incluindo capacete, equipamento de
respiracao autdbnomo com pressao positiva ou pressdo induzida, calgas e casacos de protecdo, bandas a volta dos bracgos,
cintura e pernas, mascara facial e prote¢do que cubra as areas expostas da cabega.

| SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccio e procedimentos de emergéncia

Evacuar a zona. Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de igni¢do. Nao
fumar. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Ventilar a zona. Para grandes derramamentos ou vazamentos em espagos
confinados, providenciar ventilagdo mecanica para dispersar os vapores ou gases de escape, de acordo com boas praticas de
higiene industrial.

Aviso! Um motor pode ser uma fonte de igni¢do e pode originar a explosdo, ou incéndio, dos vapores e gases inflamaveis
existentes na zona do derrame. Consulte as outras sec¢des deste SDS para obter informagdes sobre os perigos fisicos ¢ de
saude, protegdo respiratoria, ventilagdo e equipamento de protecgao pessoal.

6.2. Precaucées a nivel ambiental

Evitar a libertacao para o ambiente. Para derrames de maiores dimensdes cobrir colectores e formar diques para evitar a
entrada nos sistemas de esgotos ou massas de agua.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Conter o derrame. Cobrir com material absorvente inorganico. Lembre-se, adicionar um material absorvente ndo elimina o
perigo fisico, para a saude, ou para o meio ambiente. Recolher com o auxilio de utensilios que ndo provoquem faiscas.
Colocar num recipiente metalico. Limpar os residuos com detergente e agua. Selar o recipiente. Eliminar os residuos
recolhidos o mais rapidamente possivel.

6.4. Remissao para outras seccdes

Consultar a Secgdo 8 e a Secgdo 13 para mais informagao

| SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro

Apenas para utilizagdo industrial/profissional. Ndo indicado para venda ou utilizagdo pelos consumidores. Na&o utilizar em
zonas fechadas com pouca circulagdo de ar Nao manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precaucdes de
seguranca. Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de igni¢do. Nao fumar.
Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a
roupa. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lavar cuidadosamente apds manuseamento. A
roupa de trabalho contaminada ndo deve sair do local de trabalho. Evitar a libertagdo para o ambiente. Lavar roupa
contaminada antes de a voltar a usar. Evitar contacto com agentes oxidantes (ex. cloro, &cido cromico, etc). Usar o
equipamento de protec¢do pessoal ( luvas, respiradores, etc) exigido.

7.2. Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar num local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Armazenar longe de fontes de calor. Armazenar
afastado de acidos. Armazenar afastado de agentes oxidantes.

7.3. Utilizacdes finais especificas

Consulte as informagdes na Secgdo 7.1 e 7.2 para as recomendac¢des de manuseamento e armazenagem. Ver Seccdo 8 para
controlo da exposi¢@o e recomendagdes de protec¢ao pessoal.
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SECCAO 8: Controlo da exposi¢io/ proteccgiio individual

8.1 Parametros de controlo
Limites de exposi¢ao ocupacional

Se um componente divulgado na sec¢do 3 ndo aparecer na tabela abaixo, significa que os limites de exposi¢do ocupacional
ndo estdo disponiveis para esse componente.

Ingrediente Numero Base Legal Tipo de Limite Comentarios
CAS adicionais.
Hidroxido de potassio 1310-58-3  VLEs Portugal VLE-CM:2 mg/m3
NP
Oxido de zinco 1314-13-2  VLEs Portugal VLE-MP (fragdo respiravel) (8
NP horas): 2 mg/m3; VLE-CD

(fragdo respiravel) (15
minutos): 10 mg/m3

Etanol 64-17-5 VLEs Portugal VLE-MP (8 horas):1000 ppm  A3: Confirmado
NP cancerigeno animal.
Colofénia 8050-09-7 VLEs Portugal Valor limite ndo estabelecido: Controlar exposicao,
NP sensibilizador

VLEs Portugal DL : VLEs Portugal DL: Decreto-Lei n® 24/2012 de 6 de fevereiro e suas alteragdes.

VLEs Portugal NP : VLEs Portugal NP: Norma Portuguesa NP 1796 - Valores-limite e indices biologicos de exposi¢do profissional a agentes quimicos, em
vigor

VLE-MP: Valor-limite de exposi¢do medido ou calculado em relagdo a uma média ponderada no tempo para um periodo de referéncia de oito horas.
VLE-CD: Nivel de Exposi¢ao de Curta Duragao. Valor-limite acima do qual ndo devem ocorrer exposi¢des por referéncia a um periodo de 15 minutos,
exceto quando houver especificacdo em contrario.

VLE-CM: Concentragao que nunca deve ser excedida durante qualquer periodo de exposigao.

Indice biolégico de exposicio

Nao existem indices bioldgicos de exposicao para nenhum dos componentes listados na Sec¢@o 3 desta Ficha de Dados de
Seguranga.

Processos de monitorizacio recomendados:Informacdes sobre os processos de monitorizagao recomendados podem ser
obtidas através da consulta das normativas europeias aplicaveis e das orientagdes da ACT (Autoridade para as Condi¢des do
Trabalho).

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controles de Engenharia

Use ventilagdo geral para controlar a exposicao ao ar. Se a ventilagao nao for adequada use protec¢do respiratdria.

8.2.2. Equipamentos de protecao pessoal (EPP)

Proteccao Facial/ Ocular

Selecione e use protec¢ao ocular/facial para prevenir o contacto, com base nos resultados da avaliagdo da exposigdo. As
seguintes protecgdes oculares/faciais sdo recomendadas:

Maéscara Completa

Oculos ventilagdo indirecta

Regulamentagdo e normas aplicaveis
Utilizar protecc¢ao ocular/facial conforme com a EN 166

Proteccio da Pele / Maos
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Selecione e use luvas e/ou vestudrio de proteccdo apropriado para o local de trabalho para prevenir o contacto com a pele,
baseado nos resultados de uma avaliagao de exposi¢do. A seleccdo deve ser baseada nos fatores de utiliza¢do, tais como nivel
de exposi¢ao, concentracdo da substincia ou mistura, frequencia e duracio, desafios fisicos como as temperaturas extremas e
outras condigdes de utilizagdo. Consulte o seu fornecedor de luvas e/ou vestuario de proteccdo, para selecionar as
luvas/vestuario de protec¢ao adequado.

Luvas feitas do seguinte(s) materiais sdo recomendadas:

Material Espessura (mm) Tempo de Avanco
Borracha de nitrilo Dados néo Disponiveis Dados néo Disponiveis

Regulamentagdo e normas aplicdveis
Utilizar luvas testadas segundo a EN 374

Se este produto for usado de uma maneira que apresente maior potencial de exposigdo (por exemplo, por pulverizagdo, alto
potencial respingo etc), pode ser necessario o uso de macacao de protec¢do. Seleccione e use vestuario de protec¢do para
prevenir o contacto, de acordo com os resultados de uma avaliagdo da exposi¢do. Sdo recomendados os seguintes materiais
para o vestuario de protecgao: Avental - Nitrilo

Protec¢do Respiratéria

Uma avaliagdo da exposi¢do pode ser necessario para decidir se um respirador é necessaria. Se um respirador ¢ necessario,
usar mascaras como parte de um programa completo de protegdo respiratéria. Com base nos resultados da avaliagdo da
exposi¢ao, seleccionar a partir do tipo respirador seguinte (s) para reduzir a exposi¢@o por inalagdo:

Meia mascara ou a mascara facial inteira respirador purificador de ar adequado para vapores organicos e particulas.

Para tirar duvidas sobre a adequagdo para uma aplicag@o especifica, consulte o fabricante do respirador.

Regulamentagdo e normas aplicaveis
Utilizar uma mascara conforme com a EN 140 ou EN 136: filtros tipo A & P

| SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado Fisico Liquido

Forma fisica especifica: Liquido branco leitoso
Cor Branco leitoso

Odor Leve, amoniacal

Limiar de odor

Ponto de fusio / ponto de congelacio
Ponto de ebulicao/ Intervalo de ebulicao
Inflamabilidade (sélido, gas)

Limites de Inflamabilidade - (LEL)

Limites de Inflamabilidade - (UEL)

Ponto de Inflamacgao

temperatura de auto-ignicio
Temperatura de decomposicio

pH

Viscosidade cinematica

Soliivel na agua

Solubilidade-nio-agua

Coeficiente de parti¢ao: n-octanol / 4gua

Dados nao Disponiveis
Dados nao Disponiveis
>=100 °C

Nao Aplicavel:

Dados ndo Disponiveis

Dados nao Disponiveis

68,3 °C [Método de ensaio:Fechado]

Dados ndo Disponiveis
Dados nao Disponiveis
10-11

Dados nao Disponiveis
Moderado

Dados nao Disponiveis
Dados nado Disponiveis
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Pressido de Vapor Dados ndo Disponiveis
Densidade Dados nao Disponiveis
Densidade relativa 1,068 - 1,116  [Ref Std:Agua=1]
Densidade relativa do vapor Dados nao Disponiveis

9.2. Outras informacoes

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca

EU Compostos Organicos Volateis Dados ndo Disponiveis
Taxa de evaporagao Dados ndo Disponiveis
Percentagem volatil 48 - 52 %

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade
Este material é considerado nao reactivo sob condi¢des normais de uso

10.2 Estabilidade quimica
Estavel.

10.3 Possibilidade de reacgdes perigosas
Pode ocorrer polimerizagdo perigosa.

10.4. Condigoes a evitar
Calor
Faiscas/chamas

10.5. Materiais incompativeis
Acidos fortes

10.6. Produtos decomposiciio perigosos

Substincia Condicao
Desconhecido

Consultar a sec¢@o 5.2. sobre produtos de decomposi¢do perigosos durante a combustao.

SECCAO 11: Informacio Toxicolégica

A informacio abaixo pode no ser concordante com a classificacio EU do material na Sec¢do 2 e/ou com as
classificacdes dos ingredientes na Seccio 3 se as classificacées de ingredientes especificos forem mandatadas por uma
autoridade competente. Além disso, as indicacdes e dados apresentados na Seccdo 11 tém por base regras de calculo e
classificacoes UN GHS derivadas de avaliacdes internas de riscos.

11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Sinais e sintomas de exposi¢cao

Baseado em dados de testes e / ou informacdes sobre os componentes, este material pode produzir os seguintes efeitos
na saude:

Inalacao:
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Irritagdo do Tracto Respiratorio:sintomas podem incluir tosse, espirros, dores de cabega, dores naisais e/ou garganta.

Contacto com a pele:
Irritacdo leve da pele: Sinais / sintomas podem incluir vermelhiddo localizada, inchago, comichdo e secura. Reacg@o
Alérgica da Pele: sinais/sintomas podem incluir rubor, edema, bolhas e prurido.

Contacto com os olhos:
O contacto do produto com os olhos durante a sua utilizagdo néo ¢ susceptivel de provocar irritacdo significativa.

Ingestio:
Dor abdominal, perturbagdes do estomago, nauseas, vomitos e diarreia. Pode causar efeitos para a satde adicionais (ver
abaixo).

Efeitos para a Sauide Adicionais:

Toxicidade Reprodutiva / Desenvolvimento:

Contém um quimico ou quimicos que podem causar problemas no feto ou outros perigos reprodutivos.

Informacio adicional:

Este produto contém etanol. As bebidas alcodlicas e o etanol nas bebidas alcodlicas foram classificadas pela Agéncia
Internacional para Pesquisa sobre Cancro (IARC) como carcinogénico para os humanos. Também existem dados que
associam o consumo de bebidas alcoolicas com o desenvolvimento da toxicidade e da toxicidade para o figado. Exposicao
ao etanol durante a utilizagdo previsivel deste produto ndo ¢ expectavel de causar cancro, desenvolver toxicidade, ou ser
toxico para o figado.

Dados Toxicolégicos

Se um componente for divulgado na secgdo 3, mas ndo aparecer na tabela abaixo é porque ndo existem dados disponiveis
sobre esse componente, ou os dados existentes ndo sdo suficientes para a classificagdo.

Toxicidade Aguda
Nome Rota Espécie Valor
Produto total Ingestao: Dados nao Disponiveis; calculado ATE >5 000 mg/kg
ESTERES DE GLICEROL DE ACIDOS DE COLOFONIA Dérmico Coelho LD50 > 5 000 mg/kg
ESTERES DE GLICEROL DE ACIDOS DE COLOFONIA Ingestio: Rat LD50 > 2 000 mg/kg
Colofbnia, polimero com fenol Dérmico LD50 estima-se > 5 000 mg/kg
Colofbnia, polimero com fenol Ingestao: LD50 Estima-se que
2 000 - 5 000 mg/kg
Etanol Dérmico Coelho LD50 > 15 800 mg/kg
Etanol Inalagdo - Rat LC50 124,7 mg/l
Vapor (4
horas)
Etanol Ingestdo: Rat LD50 17 800 mg/kg
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Dérmico Coelho LD50 > 2 920 mg/kg
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Dérmico Rat LD50 > 2 000 mg/kg
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Inalagdo - Rat LC50 > 23,3 mg/l
Vapor (4
horas)
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Inalagdo - Rat LC50>5,61 mg/l
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Vapor (4
horas)
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Ingestao: Rat LD50 > 5 840 mg/kg
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Ingestdo: Rat LD50 > 5 000 mg/kg
Rosinato de Potassio Dérmico Rat LD50 > 2 000 mg/kg
Rosinato de Potassio Ingestdo: Rat LD50 > 2 000 mg/kg
Oxido de zinco Dérmico LD50 estima-se > 5 000 mg/kg
Oxido de zinco Inalagdo - Rat LC50> 5,7 mg/l
Po/Misto (4
horas)
Oxido de zinco Ingestdo: Rat LD50 > 5 000 mg/kg
Colofonia Dérmico Coelho LD50 > 2 500 mg/kg
Colofonia Ingestao: Rat LD50 7 600 mg/kg
6,6'-DI-TERC-BUTIL-2,2'-METILENODI-P-CRESOL Dérmico Coelho LD50 > 10 000 mg/kg
6,6'-DI-TERC-BUTIL-2,2'-METILENODI-P-CRESOL Ingestdo: Rat LD50>5 000 mg/kg
Hidroxido de potassio Dérmico Coelho LD50 > 1260 mg/kg
Hidroxido de potassio Ingestao: Rat LD50 273 mg/kg
ATE = estimativa da toxicidade aguda
Corrosao cutinea / Irritacoes
Nome Espécie Valor
ESTERES DE GLICEROL DE ACIDOS DE COLOFONIA Coelho Irritagdo minima
Etanol Coelho Naio provoca irritagdo significativa
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Coelho Irritante
Rosinato de Potassio Coelho Nao provoca irritagdo significativa
Oxido de zinco Humano Nao provoca irritagdo significativa
e animal
Colofonia Coelho Nao provoca irritagdo significativa
Hidroxido de potassio Coelho Corrosivo
Lesdes oculares graves / irritacio
Nome Espécie Valor
ESTERES DE GLICEROL DE ACIDOS DE COLOFONIA Coelho Irritagdo leve
Etanol Coelho Irritagdo grave
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Coelho Naio provoca irritagdo significativa
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Coelho Irritagdo leve
Rosinato de Potassio Coelho Irritagdo moderada
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Oxido de zinco Coelho Irritacdo leve
Colofonia Coelho Irritacdo leve
Hidréxido de potéssio Coelho Corrosivo
Sensibilidade cutinea
Nome Espécie Valor
ESTERES DE GLICEROL DE ACIDOS DE COLOFONIA Cobaia Nao classificado
Etanol Humano Nio classificado
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos Cobaia Nio classificado
Rosinato de Potassio Boca Nao classificado
Oxido de zinco Cobaia Nao classificado
Colofonia Cobaia Sensibilidade
Sensibilidade respiratéria
Nome Espécie Valor
Colofonia Humano Nao classificado
Mutagenicidade em células germinativas
Nome Rota Valor
ESTERES DE GLICEROL DE ACIDOS DE COLOFONIA In Vitro Nao mutagénico
Etanol In Vitro Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
sdo suficientes para a classificagdo
Etanol In vivo Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
sdo suficientes para a classificagdo
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos In Vitro Nao mutagénico
Oxido de zinco In Vitro Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
sdo suficientes para a classificagdo
Oxido de zinco In vivo Existem alguns dados positivos, mas os dados nao
sao suficientes para a classificagdo
Carcinogenicidade
Nome Rota Espécie Valor
Etanol Ingestao: Vérias Existem alguns dados positivos, mas os dados ndo
espécies sdo suficientes para a classificacdo
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| animais |

Toxicidade Reprodutiva

Reprodutivos e / ou efeitos no desenvolvimento

Nome Rota Valor Espécie Resultados Duracio da
de teste exposi¢cio
Etanol Inalagdo Nao classificado para a Rat NOAEL 38 durante a
desenvolvimento mg/l gestacio
Etanol Ingestao: Nao classificado para a Rat NOAEL Antes e
desenvolvimento 5200 durante a
mg/kg/day gestacdo
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, | Nao Nao classificado para a reprodugao Rat NOAEL Nio 2 geragdo
ciclicos especifica | feminina disponivel
do
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, | Nao Nao classificado para a reproducdo Rat NOAEL Nio 2 geragdo
ciclicos especifica | masculina disponivel
do
Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, | Nao Nao classificado para a Rat NOAEL Nio 2 geragdo
ciclicos especifica | desenvolvimento disponivel
do
Oxido de zinco Ingestao: Nao classificado para a reprodugdo e/ou | Varias NOAEL 125 Antes e
desenvolvimento espécies mg/kg/day durante a
animais gestacdo
6,6'-DI-TERC-BUTIL-2,2'-METILENODI- | Ingestdo: Nao classificado para a reproducéo Rat NOAEL 50 Antes e
P-CRESOL feminina mg/kg/day durante a
gestacdo
6,6'-DI-TERC-BUTIL-2,2'-METILENODI- | Ingestao: Toxicas para a reprodugdo masculina Rat NOAEL 12,5 | 50 dias
P-CRESOL mg/kg/day
Orgao(s) alvo
Toxicidade em érgios especificos - exposi¢cio vinica
Nome Rota Orgio(s) alvo Valor Espécie Resultados Duracgao da
de teste exposicao
Etanol Inalagéo Irritagdo Existem alguns dados positivos, Humano | LOAEL 9,4 indisponivel
respiratoria mas os dados ndo sdo suficientes mg/l
para a classificagdo
Etanol Inalagdo depressdo do Nao classificado Humano | NOAEL
sistema nervoso eanimal | indisponivel
central
Etanol Ingestao: depressédo do Nao classificado Varias NOAEL
sistema nervoso espécies indisponivel
central animais
Etanol Ingestao: Rins/Bexiga Nao classificado Dog NOAEL
3 000 mg/kg
Hidrocarbonetos, C7, n- Inalagéo depressdo do Pode provocar sonoléncia ou Humano | NOAEL Nao
alcanos, isoalcanos, sistema nervoso vertigens. eanimal | disponivel
ciclicos central
Hidrocarbonetos, C7, n- Inalagdo depressdo do Pode provocar sonoléncia ou Humano | NOAEL Nao
alcanos, isoalcanos, sistema nervoso vertigens. disponivel
ciclicos central
Hidrocarbonetos, C7, n- Inalagéo Irritagdo Existem alguns dados positivos, perigos NOAEL Nao
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alcanos, isoalcanos, respiratoria mas os dados ndo sdo suficientes para a disponivel
ciclicos para a classificagdo saude
semelhan
tes
Hidrocarbonetos, C7, n- Ingestao: depressao do Pode provocar sonoléncia ou Avaliagd | NOAEL Nao
alcanos, isoalcanos, sistema nervoso vertigens. o disponivel
ciclicos central profissio
nal
Rosinato de Potassio Inalagdo Irritagdo Existem alguns dados positivos, perigos NOAEL Nao
respiratoria mas os dados ndo sdo suficientes para a disponivel
para a classificagdo saude
semelhan
tes
Hidroxido de potassio Inalagdo Irritagdo Pode causar irritagdo das vias Humano | NOAEL
respiratoria respiratorias indisponivel
Toxicidade em 6rgios especificos - exposicao repetida
Nome Rota Orgao(s) alvo Valor Espécie Resultados Duracéo da
de teste exposi¢cio
ESTERES DE Ingestao: Figado | coragdo Naio classificado Rat NOAEL 90 dias
GLICEROL DE ACIDOS | Cutanea | sistema 5000
DE COLOFONIA endocrino mg/kg/day
| ossos, dentes,
unhas e / ou cabelos
| sangue | medula
Ossea
| sistema
hematopoietic |
sistema
imunoloégico
| musculos
| sistema nervoso
| olhos |
Rins/Bexiga |
sistema respiratorio
Etanol Inalagdo Figado Existem alguns dados positivos, Coelho LOAEL 124 365 dias
mas os dados ndo sdo suficientes mg/1
para a classifica¢do
Etanol Inalagdo sistema Nao classificado Rat NOAEL 25 14 dias
hematopoietic | mg/l
sistema
imunolégico
Etanol Ingestao: Figado Existem alguns dados positivos, Rat LOAEL 4 meses
mas os dados ndo sdo suficientes 8 000
para a classificagdo mg/kg/day
Etanol Ingestao: Rins/Bexiga Nio classificado Dog NOAEL 7 dias
3000
mg/kg/day
Oxido de zinco Ingestao: sistema nervoso Nao classificado Rat NOAEL 600 10 dias
mg/kg/day
Oxido de zinco Ingestao: sistema enddcrino Nao classificado Outro NOAEL 500 6 meses
| sistema mg/kg/day
hematopoietic |
Rins/Bexiga

Perigo de aspiracgio
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Nome

Valor

Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos

Aspiragdo perigosa

Entre em contacto com o endereco ou niimero de telefone indicado na primeira pagina do SDS para informacdes
toxicoldgicas adicionais sobre este material e / ou seus componentes.

11.2 Informacédes sobre outros perigos

Este material ndo contém nenhuma substancia avaliada como sendo um desregulador enddcrino para a satide humana.

SECCAO 12: Informacio ecolégica

A informacio abaixo pode nio estar de acordo com a classificacio EU do material na Sec¢do 2 e/ou a classificacdo dos

ingredientes na Secc¢do 3, se a classificacio de

ingredientes especificos for mandatada por uma autoridade

competente. Adicionalmente, as declaracdes e dados apresentados na Seccio 12 sdo baseadas nas regras de calculo e
classificacio UN GHS, provenientes das avaliacdes da 3M.

12.1. Toxicidade

Informagao do teste de produto ndo disponivel

Material CAS # Organismo Tipo Exposicio Teste Resultados de teste
COPOLIMERO 2,3-  [25067-95-2 Dados N/A
DICLORO-1,3- indisponiveis ou
BUTADIENO- insuficientes para
CHLOROPRENO classificacdo
Oxido de zinco 1314-13-2 Lama ativada Estimado 3 horas EC50 6,5 mg/l
Oxido de zinco 1314-13-2 Algas verdes Estimado 72 horas EC50 0,052 mg/1
Oxido de zinco 1314-13-2 - Estimado 96 horas LC50 0,21 mg/1
Oxido de zinco 1314-13-2 Agua Estimado 48 horas EC50 0,07 mg/1
Oxido de zinco 1314-13-2 Algas verdes Estimado 72 horas NOEC 0,006 mg/1
Oxido de zinco 1314-13-2 Agua Estimado 7 dias NOEC 0,02 mg/l

ESTERES DE 8050-31-5 Algas verdes Estimado 72 horas Tox ndo observ >100 mg/l
GLICEROL DE lim solub agua
ACIDOS DE
COLOFONIA

ESTERES DE 8050-31-5 - Estimado 96 horas Tox ndo observ >100 mg/1
GLICEROL DE lim solub agua
ACIDOS DE
COLOFONIA

ESTERES DE 8050-31-5 Agua Experimental 48 horas Tox ndo observ >100 mg/1
GLICEROL DE lim solub agua
ACIDOS DE
COLOFONIA

ESTERES DE 8050-31-5 Algas verdes Estimado 72 horas Tox ndo observ >100 mg/l
GLICEROL DE lim solub agua
ACIDOS DE
COLOFONIA
Colofonia, polimero 68083-03-4 Dados N/A
com fenol indisponiveis ou

insuficientes para
classificagdo

Etanol 64-17-5 Fathead Minnow  |Experimental 96 horas LC50 14 200 mg/1

Pagina: 14 de 20



|3MTM Contact Adhesive 30 Neutral

2,2'-METILENODI-P-
CRESOL

Etanol 64-17-5 Outros peixes Experimental 96 horas LC50 11 000 mg/1
Etanol 64-17-5 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 275 mg/l
Etanol 64-17-5 Agua Experimental 48 horas LC50 5012 mg/l
Etanol 64-17-5 Algas verdes Experimental 72 horas ErC10 11,5 mg/l
Etanol 64-17-5 Agua Experimental 10 dias NOEC 9,6 mg/l
Hidrocarbonetos, C7, n-|1927-510-4 Algas verdes Estimado 72 horas EL50 29 mg/l
alcanos, isoalcanos,
ciclicos
Hidrocarbonetos, C7, n-|927-510-4 Agua Estimado 48 horas EL50 3 mg/l
alcanos, isoalcanos,
ciclicos
Hidrocarbonetos, C7, n-|927-510-4 - Experimental 96 horas LL50 >13,4 mg/l
alcanos, isoalcanos,
ciclicos
Hidrocarbonetos, C7, n-{927-510-4 Dados N/A
alcanos, isoalcanos, indisponiveis ou
ciclicos insuficientes para
classifica¢do
Hidrocarbonetos, C7, n-{927-510-4 Algas verdes Estimado 72 horas NOEL 6,3 mg/l
alcanos, isoalcanos,
ciclicos
Hidrocarbonetos, C7, n-|927-510-4 Agua Estimado 21 dias NOEL 1 mg/l
alcanos, isoalcanos,
ciclicos
Rosinato de Potassio  |61790-50-9 Lama ativada Estimado 3 horas EC10 >10 000 mg/1
Rosinato de Potassio  |61790-50-9 Fathead Minnow  |Estimado 96 horas LC50 1,7 mg/l
Rosinato de Potassio  |61790-50-9 Algas verdes Estimado 72 horas EC50 39,6 mg/l
Rosinato de Potassio  |61790-50-9 Agua Estimado 48 horas EC50 1,6 mg/1
Hidroxido de potassio  |1310-58-3 Dados N/A
indisponiveis ou
insuficientes para
classificagdo
Colofonia 8050-09-7 Bactérias Experimental EC50 76,1 mg/l
Colofonia 8050-09-7 Algas verdes Experimental 72 horas EL50 >100 mg/1
Colofonia 8050-09-7 Agua Experimental 48 horas EL50 911 mg/l
Colofonia 8050-09-7 Peixe zebra Experimental 96 horas LL50 >1 mg/l
Colofonia 8050-09-7 Algas verdes Experimental 72 horas NOEL 100 mg/1
6,6'-DI-TERC-BUTIL- |119-47-1 Algas verdes Ponto final ndo 72 horas EC50 >100 mg/1
2,2'-METILENODI-P- alcangado.
CRESOL
6,6'-DI-TERC-BUTIL- |119-47-1 Agua Ponto final ndo 48 horas EC50 >100 mg/1
2,2'-METILENODI-P- alcangado.
CRESOL
6,6'-DI-TERC-BUTIL- |119-47-1 Lama ativada Experimental 3 horas EC50 >10 000 mg/1
2,2'-METILENODI-P-
CRESOL
6,6'-DI-TERC-BUTIL- |119-47-1 Medaka Experimental 96 horas Tox ndo observ >100 mg/1
2,2'-METILENODI-P- lim solub agua
CRESOL
6,6'-DI-TERC-BUTIL- |119-47-1 Algas verdes Experimental 72 horas NOEC 1,3 mg/l
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12.2. Persisténcia e degradabilidade

Material CAS No. Tipo de teste (Duracio Tipo de estudo |Resultados |Protocol
de teste
COPOLIMERO 2,3- 25067-95-2 Dados nao N/A
DICLORO-1,3- disponiveis/insuficie
BUTADIENO- ntes
CHLOROPRENO
Oxido de zinco 1314-13-2 Dados nio N/A
disponiveis/insuficie
ntes
ESTERES DE 8050-31-5 Experimental 28 dias Evolugao de 0 % Evolugdo |OECD 301B - Mod. Sturm or
GLICEROL DE ACIDOS Biodegradacao dioxido de carbono |CO2/Evolugdo |CO2
DE COLOFONIA CO2Te
Colofbnia, polimero com  |68083-03-4 Estimado 28 dias Oxigénio Biologico |25.5 % peso OECD 301C - MITI (I)
fenol Biodegradacdo
Etanol 64-17-5 Experimental 14 dias Oxigénio Biologico |89 %CBO/CB |OECD 301C - MITI (I)
Biodegradagio OTe
Hidrocarbonetos, C7, n- 927-510-4 Estimado 28 dias Oxigénio Bioldgico |98 %CBO/CQ |OECD 301F - Respiro
alcanos, isoalcanos, ciclicos Biodegradagio O Manométrica
Hidrocarbonetos, C7, n- 927-510-4 Dados nao N/A
alcanos, isoalcanos, ciclicos disponiveis/insuficie
ntes
Rosinato de Potassio 61790-50-9 Estimado 28 dias Evolucao de 80 % peso OECD 301B - Mod. Sturm or
Biodegradagdo dioxido de carbono CO2
Hidroxido de potassio 1310-58-3 Dados ndo N/A
disponiveis/insuficie
ntes
Colofonia 8050-09-7 Experimental 28 dias Evolucdo de 64 % peso OECD 301B - Mod. Sturm or
Biodegradagdo dioxido de carbono CO2
6,6'-DI-TERC-BUTIL-2,2'- [119-47-1 Experimental 28 dias Oxigénio Biologico |0 %CBO/CBO |OECD 301C - MITI (I)
METILENODI-P-CRESOL Biodegradacdo Te
12.3. Potencial de bioacumulacio
Material Cas No. Tipo de teste |Duracio Tipo de estudo [Resultados |Protocol
de teste
COPOLIMERO 2,3- 25067-95-2 Dados N/A N/A N/A N/A
DICLORO-1,3- indisponiveis ou
BUTADIENO- insuficientes para
CHLOROPRENO classificacdo
Oxido de zinco 1314-13-2 Experimental BCF- |56 dias Factor de <217 OECD 305E-Bioaccum Fl-
carpa Bioacumulagao thru fis
ESTERES DE 8050-31-5 Dados N/A N/A N/A N/A
GLICEROL DE ACIDOS indisponiveis ou
DE COLOFONIA insuficientes para
classificacdo
Colofonia, polimero com [68083-03-4 Estimado Factor de 1900 Est: factor de
fenol Bioconcetragdo Bioacumulagdo bioconcentra¢ao
Etanol 64-17-5 Experimental Log of -0.35 Método nao standard
Bioconcetragio Octanol/H20 part.
coeff
Hidrocarbonetos, C7, n- 927-510-4 Dados N/A N/A N/A N/A
alcanos, isoalcanos, indisponiveis ou
ciclicos insuficientes para
classificagdo
Hidrocarbonetos, C7, n- 927-510-4 Dados N/A N/A N/A N/A
alcanos, isoalcanos, indisponiveis ou
ciclicos insuficientes para
classificagdo
Rosinato de Potassio 61790-50-9 Estimado BCF - 20 dias Factor de <129 Método nao standard
Truta arco-iris Bioacumulagio
Hidroxido de potassio 1310-58-3 Dados N/A N/A N/A N/A

indisponiveis ou
insuficientes para
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classificagdo
Colofoénia 8050-09-7 Estimado BCF - 20 dias Factor de 129 Método ndo standard
Truta arco-iris Bioacumulagdo
6,6'-DI-TERC-BUTIL-2,2'-|119-47-1 Experimental BCF- (60 dias Factor de 840 OECD 305E-Bioaccum FI-
METILENODI-P- carpa Bioacumulagio thru fis
CRESOL

12.4. Mobilidade no solo

Material Cas No. Tipo de teste |Tipo de Resultados de [Protocol
estudo teste

ESTERES DE GLICEROL [8050-31-5 Estimado Koc >1 l/kg Episuite™

DE ACIDOS DE Mobilidade no

COLOFONIA Solo

12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB

Este material ndo contém nenhuma substancia avaliada como PBT ou mPmB

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Este material ndo contém nenhuma substancia avaliada como desregulador endécrino com efeitos no ambiente

12.7 Outros efeitos adversos
Informagao nao disponivel

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Eliminar o contetido/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/ regionais/ nacionais/ internacionais.

Incinerar numa instalagdo de incineragao de residuos permitidos. Destrui¢ao adequada pode exigir o uso de combustivel
adicional durante os processos de incineragdo. Como uma alternativa de eliminagao, utilize um recipiente para eliminagao de
residuos permitidos aceitdvel. Tambores vazios / barris € contentores utilizados para o transporte e manipulag@o de produtos
quimicos perigosos (substancias quimicas / misturas / preparagoes classificadas como perigosas de acordo com os
regulamentos aplicaveis) devem ser consideradas, armazenados, tratados e eliminados como residuos perigosos, a menos que
de outra forma definidos pelos regulamentos aplicaveis residuos. Consultar com as respectivas autoridades reguladoras para
determinar o tratamento disponivel e instalagdes de eliminagao.

A codificagdo de um fluxo de residuos ¢ baseado na aplicagdo do produto pelo consumidor. Uma vez que este esta fora do
controle da 3M ndo sera fornecido nenhum céddigo de residuo depois do produto usado.Consulte o Coédigo Europeu de
Residuos (CER - 2000/532/CE e alteragdes) para atribuir o codigo correcto de residuos. Certifique-se que os regulamentos
sdo compridos e use sempre uma licensa para eliminacdo dos residuos com um agente autorizado

UE cédigo de residuo (produto vendido)
080409* Residuos de adesivos e selantes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas
200127* Tintas, adesivos e resinas contendo substancias perigosas

| SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

Nao perigoso para Transporte.
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Transporte terrestre
(ADR)

Transporte aéreo (IATA)

Transporte maritimo
(IMDG)

14.1 Namero ONU

Dados néo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Designacio oficial de
transporte ONU

[Dados ndo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

14.3 Class(es) de risco de
transporte

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

14.4 Grupo de embalagem

Dados néo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

14.5 Perigos para o meio
ambiente

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

14.6 Precaucdes especiais
para o utilizador

Consulte as outras secgoes
da SDS para obter mais
informagoes.

Consulte as outras sec¢des da
SDS para obter mais
informagoes.

Consulte as outras secgoes
da SDS para obter mais
informagoes.

14.7 Transporte a granel
segundo o Anexo II da
Convencio Marpol 73/78 e
codigo GRG

Dados néo Disponiveis

Dados néo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Temperatura de regulagio

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Temperatura critica

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

ADR Cédigo de Tuneis

Dados néo Disponiveis

Nao Aplicavel:

Dados ndo Disponiveis

Cédigo de Classificacao
ADR

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Categoria de Transporte
ADR

Dados nao Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Dados ndo Disponiveis

Multiplicador ADR Dados nao Disponiveis Dados nao Disponiveis Dados ndo Disponiveis
Cédigo de Segregacio Dados néo Disponiveis Dados néo Disponiveis Dados ndo Disponiveis
IMDG

Por favor contacte com o endereco ou niimero de telefone indicado na primeira pagina da SDS para obter informagdes
adicionais sobre o transporte/carregamento do material por via ferroviaria (RID) ou via navegavel interior (ADN).

| SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacio

15.1. Regulamentacio/legislacao especifica para a substincia ou mistura em matéria de satide, seguranca e ambiente
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Status de invetario global
Contacte a 3M para mais informagdes.

15.2. Avaliacio de seguranca quimica
Nao foi realizada uma avaliagdo da seguranga quimica para esta mistura. A avaliacdo da seguranga quimica das substancias

constituintes podera ter sido realizada pelos registrantes das substancias em conformidade com o Regulamento (CE) N°
1907/2006 e suas alteracdes.

| SECCAO 16: Outras informacées

Lista de frases H relevantes

H225 Liquido e vapor facilmente inflaméaveis.

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H301 Toéxico por ingestao.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias respiratdrias.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H315 Provoca irritagdo cutinea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Informacio sobre revisoes:

EU Secgdo 09: Informagdo do pH - informagéo foi adicionada.

CLP: Tabela de ingredientes - informagdo foi modificada.

Secgdo 03: Tabela de % de composicdo Titulo da coluna - informagao foi adicionada.
Sec¢do 3: Composicdo/Informacdo dos ingredientes da tabela. - informagéo foi modificada.
Sec¢do 03: Tabela SCL - informacéo foi adicionada.

Seccdo 03: Substincia ndo aplicavel - informagao foi adicionada.

Seccdo 04: Informagao sobre efeitos toxicologicos - informagdo foi modificada.
Seccdo 8: Protecgdo pessoal - Informagdo respiratoria - informagao foi modificada.
Sec¢do 9: Informacao taxa de evaporagdo - informagdo foi eliminada.

Sec¢do 9: Informagao sobre propriedades explosivas - informacao foi eliminada.
Seccdo 09: Informacao da Viscosidade Cinematica - informacao foi adicionada.
Sec¢do 9: Informag@o sobre ponto de derretimento - informagdo foi modificada.
Sec¢do 9: Informag@o sobre propriedades oxidantes - informagéo foi eliminada.
Sec¢do 9: Informagdo pH - informagdo foi eliminada.

Sec¢do 9: Descricdo para propriedades opcionais - informagao foi modificada.
Sec¢do 9: Valor densidade de vapor - informagao foi adicionada.

Secgdo 9: Valor densidade de vapor - informagao foi eliminada.

Seccdo 9: Informagao sobre viscosidade - informagédo foi eliminada.

Seccdo 11: Aviso de Classificagdo - informagdo foi modificada.

Seccdo 11: Informacao de aviso sobre desreguladores endocrinos ndo disponivel - informagao foi adicionada.
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Secgdo 11: Informagao Reprodutiva Perigosa - informagao foi eliminada.

Sec¢do 11: Informacao reprodugdo/ desenvolvimento de efeitos - informacao foi adicionada.
Secgdo 11: Tabela Simples - Orgdos Alvo - informagio foi modificada.

Seccdo 12: 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino - informacao foi adicionada.
Seccdo 12: 12.7. Outros efeitos adversos - informagdo foi modificada.

Sec¢do 12: Informagdo de ecotoxicidade dos componentes - informagdo foi modificada.

Secgdo 2: Contacte o fabricante para mais informagdes. - informacéo foi eliminada.

Seccdo 12: Informagdo sobre mobilidade no solo - informagéo foi adicionada.

Sec¢do 12: Informagdo de aviso sobre desreguladores endocrinos ndo disponivel - informagao foi adicionada.
Sec¢do 12: Informagdo Persisténcia e Degradabilidade - informag&o foi modificada.

Secgdo 12: Informagdo Potencial Biocumulativo - informagao foi modificada.

Secgao 14 Codigo de Classificagdo — Titulo principal - informagao foi adicionada.

Seccdo 14 Codigo de Classificagdo — Dados Regulamentares - informacao foi adicionada.
Seccdo 14 Temperatura de Regulacdo — Titulo principal - informagao foi adicionada.

Seccdo 14 Temperatura de Regulacdo — Dados Regulamentares - informacao foi adicionada.
Seccdo 14 Informacao de Aviso Legal - informacao foi adicionada.

Seccdo 14 Temperatura Critica — Titulo principal - informagao foi adicionada.

Sec¢do 14 Temperatura Critica — Dados Regulamentares - informacéo foi adicionada.

Sec¢do 14 Classe de perigo + Categoria de perigo — Titulo principal - informagao foi adicionada.
Sec¢do 14 Classe de perigo + Categoria de perigo — Dados Regulamentares - informagéo foi adicionada.
Sec¢do 14 Perigoso/Nao perigoso para Transporte - informagao foi adicionada.

Secc¢do 14 Multiplicador — Titulo principal - informagao foi adicionada.

Sec¢do 14 Multiplicador — Dados Regulamentares - informagao foi adicionada.

Secgdo 14 Outras Mercadorias Perigosas — Titulo principal - informagao foi adicionada.

Seccdo 14 Outras Mercadorias Perigosas — Dados Regulamentares - informagao foi adicionada.
Sec¢do 14 Grupo de Embalagem — Titulo principal - informacao foi adicionada.

Sec¢do 14 Grupo de Embalagem — Dados Regulamentares - informagao foi adicionada.

Seccdo 14 Designagao oficial de transporte - informacao foi adicionada.

Sec¢do 14 Regulamentos — Titulos principais - informagéo foi adicionada.

Sec¢do 14 Segregacdo — Dados Regulamentares - informagéo foi adicionada.

Secgdo 14 Codigo de Segregagdo — Titulo principal - informagédo foi adicionada.

Sec¢do 14 Precaugdes Especiais — Titulo principal - informagéo foi adicionada.

Sec¢do 14 Precaugdes Especiais — Dados Regulamentares - informagao foi adicionada.

Seccdo 14 Categoria de Transporte — Titulo principal - informagao foi adicionada.

Seccdo 14 Categoria de Transporte — Dados Regulamentares - informacao foi adicionada.
Seccgdo 14 Transporte a granel — Dados Regulamentares - informagao foi adicionada.

Seccdo 14 Transporte a granel segundo o Anexo II da Convengao Marpol 73/78 e codigo GRG — Titulo principal
informagao foi adicionada.

Secdo 14 Cddigo de Tuneis — Titulo principal - informacéo foi adicionada.

Seccgdo 14 Codigo de Tuneis — Dados Regulamentares - informagédo foi adicionada.

Seccdo 14 Dados da coluna Nimero ONU - informacéo foi adicionada.

Seccdo 14 Nimero ONU - informagdo foi adicionada.

Sec¢do 15: Regulamentos - Inventarios - informacao foi adicionada.

AVISO LEGAL: A informagao apresentada nesta Ficha de Dados de Seguranga ¢ baseada na nossa experiéncia e representa o
nosso melhor conhecimento a data da publicagdo. Recusamos toda e qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano ou
prejuizo resultante do seu uso (excepto nos termos exigidos por lei). Esta informag@o podera nao ser valida para uma qualquer
utilizagdo ndo referida nesta Ficha ou uso do produto em combinagdo com qualquer outro produto. Por estes motivos, ¢
importante que os utilizadores efectuem os seus proprios testes de forma a comprovar a adequabilidade do produto para a
utiliza¢do pretendida. Além disso, esta SDS ¢ facultada para transmitir informagdes de saude e seguranca. Caso seja o
importador deste produto para a Unido Europeia, serd o responséavel por todos os requisitos regulamentares, incluindo, entre
outros, os registos/notificagdes de produtos, monitoriza¢do do volume de substancias e eventual registo de substancias.

As fichas de Seguranca da 3M Espaiia S.L., Sucursal em Portugal estio disponiveis em www.3m.pt.
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